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НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая часть «Технического описания и инструкции по эксплуа-
тации» распространяется на выключатели автоматические типа 
ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3750, ВА3760, ВА3790 и выключатели 
ВА3770У, ВА3720У, ВА3790У для шахтного оборудования. А также на 
выключатели ВА3750 и ВА3760 на металлических рамах, применяемых 
для замены выключателей АВМ и АВ2М. 

Выключатели автоматические серии ВА3700 (сокращенно — «вы-
ключатели») предназначены для проведения тока в нормальном режи-
ме и максимальной токовой защиты электрических установок при пере-
грузках и коротких замыканиях в цепях с номинальным напряжением (в 
зависимости от исполнения) до 440 В постоянного тока, до 660 В пере-
менного тока частоты 50 или 60 Гц и до 380 В переменного тока часто-
ты 400 Гц, для нечастых (до трех включений в час) оперативных комму-
таций этих цепей, а также для защиты электрических цепей при сниже-
нии напряжения до недопустимой величины.  

Выключатели допускают нечастые пуски короткозамкнутых асин-
хронных электродвигателей. 

Выключатели в зависимости от исполнения рассчитаны для эксплуата-
ции в районах с умеренным, тропическим или  холодным, климатом в сле-
дующих условиях: 

высота над уровнем моря — не более 1000 м, допускается эксплуа-
тация на высоте до 2000 м, при этом нагрузка должна быть снижена 
на 10%; 
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость 

и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей; 
место установки выключателя — защищенное от попадания воды, 

масла, эмульсии; 
отсутствие непосредственного воздействия солнечной и радиоак-

тивной радиации; 
отсутствие резких толчков, ударов и сильной тряски; вибрация мест креп-

ления выключателя с частотой до 35 Гц при ускорении не более 0,5 g. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

В таблицах 1...5 приведены типы, основные исполнения и парамет-
ры, относящиеся к выключателям общего назначения. Выключатели 
имеют стационарное и выдвижное исполнение (выключатели для шахт-
ного оборудования – только стационарное). 

При соответствующем исполнении зажимов выключатели допуска-
ют присоединение медных или алюминиевых проводников. Выклю-
чатели могут иметь переднее, заднее или комбинированное присоеди-
нение; заднее — к выводам неподвижных контактов, переднее — к вы-
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водам подвижных контактов или наоборот. 
Выключатели переменного тока изготовляются трехполюсными, посто-

янного тока - двухполюсными и исполняются в одном габарите. Двухполюс-
ные выключатели отличаются от трехполюсных отсутствием токоведущих 
частей в левом полюсе, если смотреть со стороны рукоятки 

Полное время отключения цепи токоограничивающими выключателями 
в зоне токов короткого замыкания не превышает 0,04с. 

Выключатели допускают немедленное повторное включение после опе-
ративного отключения при нагрузке номинальным током. 

Выключатели постоянного тока с полупроводниковыми расцепите-
лями максимального тока: аналоговыми (в дальнейшем именуемые РП) 
и расцепителями электронными с функцией управления микроконтрол-
лером (в дальнейшем именуемые РПИ) при питании блока управления 
от главной цепи выключателя допускают установку в цепях с номи-
нальным напряжением 110, 220 – или 440 В, а при питании от посто-
роннего источника напряжения в цепях любого напряжения до 440 В. 

Выключатели переменного тока с РП (РПИ) допускают установку в 
цепях частоты 50 или 60 Гц в зависимости от исполнения РП (РПИ). 

Выключатели переменного тока только с электромагнитными рас-
цепителями максимального тока (в дальнейшем именуемые РЭ), вы-
ключатели с РЭ и тепловыми расцепителями максимального тока (в 
дальнейшем именуемые РЦТ), а также выключатели неавтоматические 
допускают установку в цепях частоты 50, 60 Гц. 

Выключатели с РЭ и РЦТ, предназначенные для работы при часто-
те 50, 60 Гц допускают работу при напряжении до 380 В, 400 Гц. 

Допустимые отклонения значений параметров полупроводниковых 
расцепителей максимального тока приведены в табл. 6. 

Выключатели могут использоваться с дополнительными сборочны-
ми единицами: вспомогательными контактами (ВК), независимым расцепи-
телем (PH) для дистанционного отключения, расцепителем нулевого напря-
жения (РНН), электромагнитным приводом (ПЭ) для управления выключате-
лем на расстоянии. 

ВК допускают длительную нагрузку током 4А при номинальном напряже-
нии до 440 В постоянного тока, до 660 В переменного тока частоты 50 и 
60Гц. 

РН (для ВА3740; ВА3750; ВА3760 и ВА3790) изготавливается двух испол-
нений: 

К1 (РН) – для всех исполнений; 
К2 (РНу) – для токоограничивающих выключателей. 
Выключатели типов с РН – К1, предназначенным на напряжение 440 В 

переменного тока, должны обеспечить гарантированное собственное время 
отключения выключателя не более 0,015 с при подаче на выводы расцепи-
теля К1 напряжения от емкости 100 µF, заряженной до напряжения 
220…350В. 

Такое исполнение выключателя поставляется по заказу потребителя. 
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При этом обозначение К1 должно иметь дополнительную маркировку – букву 
«с».  

РН – К2 обеспечивает отключение выключателя при подаче на выводы 
его катушки напряжения от емкости 100 µF, заряженной напряжением 
220…350 В, при этом собственное время отключения выключателя не пре-
вышает 0,01 с. 

PH обеспечивает не менее 2000 отключений выключателя и допускает 
10 отключений подряд с интервалом между отключениями не менее 5…15 с. 

Номинальный режим работы PH —кратковременный. 
PH для выключателей с электромагнитными расцепителями предназна-

чен для работы при напряжениях 110...440 В однофазного переменного тока 
частоты 50 и 60 Гц и 110…220 В постоянного тока. 

Максимальная величина тока в цепи катушки PH за время срабатывания 
не должна превышать значений, указанных в табл. 7. 

РНН: 
обеспечивает 2000 отключений включенного выключателя без вы-

держки времени при напряжении на выводах катушки расцепителя ни-
же 0,3 номинального при переменном токе и ниже 0,2 номинального 
при постоянном токе. При этом следует учесть, что при наличии в вы-
ключателе PH и РНН или двух РН общее количество отключений вы-
ключателя этими двумя расцепителями не должно превышать 2000; 

не отключает включенный выключатель при напряжении на катушке 
0,55 номинального и выше; 
не препятствует включению отключенного выключателя при напря-

жении на катушке 0,85 номинального и выше; 
препятствует включению отключенного выключателя при напряже-

нии 0,3 номинального и ниже при переменном токе и 0,2 номиналь-
ного и ниже при постоянном токе. 

Номинальный режим работы РНН – продолжительный. 
РНН изготавливается для работы при одном из следующих напря-

жений:  
127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 660 В однофазного переменного 

тока частоты 50 Гц; 
127, 220, 240, 380, 415 и 440 В однофазного переменного тока час-

тоты 60 Гц; 
110 и 220 В постоянного тока. 
Мощность, потребляемая катушками РНН, не более 22 ВА при пе-

ременном токе и 25 Вт при постоянном токе. 
ПЭ осуществляет включение и отключение, а также автоматический 

взвод выключателя после его автоматического отключения и допускает 
ручное управление. 

Номинальный режим работы ПЭ – кратковременный. 
ПЭ обеспечивает 16000 включений и отключений выключателя и 

допускает пять включений и пять отключений подряд с интервалом 5 с 
между каждой операцией включения и отключения. 

При номинальном напряжении время от момента подачи напряже-
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ния на катушку ПЭ до полного замыкания или размыкания главных кон-
тактов не превышает 0,3 с. 

При наличии напряжения в цепи управления ПЭ процесс включения 
или отключения выключателя заканчивается автоматически (не-
зависимо от оператора), если кнопка управления ПЭ находилась в 
замкнутом положении не менее 0,2 с. 

ПЭ может изготовляться для работы при одном из напряжений, 
указанных для РНН. Ток включения (действующие значения) в цепи ПЭ 
не превышает значений, указанных в табл. 8. 

Выдвижное устройство обеспечивает:  
возможность использования выключателя в качестве разъедините-

ля; 
быструю замену одного выключателя другим выключателем того же 

типа без каких-либо операций, нарушающих монтаж распределитель-
ного устройства; 

не менее 500 перемещений выключателя из положения разъедини-
теля в рабочее положение и наоборот; 

замыкание и размыкание втычных контактов только в отключенном 
положении выключателя. 

При наличии дополнительных сборочных единиц выключатели 
ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3790 изготавливаются: 

с зажимными колодками (рис. 16), установленными на выключателе; 
без зажимных колодок — в этом случае проводники от дополнитель-

ных сборочных единиц длиной 800±150 мм в изоляционных трубках 
выведены из выключателя. 
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Таблица 1. 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕЛЕКТИВНЫЕ С РП 

 

Тип 

выключателя 
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ин
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оч
ег

о 
то

ка
 Р

П
 (

I H
P
),

 А
 

Калибруемые значе-

ния уставок РП 

по току 

сраба-

тыва-

ния, 

кратные 

IHP 

по времени 

срабатыва-

ния, с 

в зоне токов 

короткого за-

мыкания 

пере-

грузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ВА3713СУ3 

ВА3713СХЛ3 

ВА3713СТ3 

ВА3714СУ3 

ВА3714СХЛ3 

ВА3714СТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 

или 

60 

380 

или 

660 

40 32 16; 20; 25 
32; 40; 63 

2; 3; 5; 

7; 10 

0,1; 

0,2; 

0,25; 

0,3; 

0,4; 

0,5. 

2; 

4; 

8; 

16. 

80 63 32; 40; 50 
63; 80; 100 

160 125 63; 80; 100; 
125; 160; 200 

200 160 80; 100; 125; 
160; 200; 250 

ВА3713СУ3 

ВА3713СХЛ3 

ВА3713СТ3 по
ст

оя
н-

ны
й 

— 440 

40 32 20; 25; 32; 40 

2;4;6 
80 63 40; 50; 63; 80 

160 125 80;100;125;160 
250 200 125;160;200;250 

ВА3723СУ3 

ВА3723СХЛ3 

ВА3723СТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 

или 

60 

380 

или 

660 
250 200 

125; 
160; 
200; 
250; 
315. 

2; 3; 5; 
7; 10 ВА3724СУ3 

ВА3724СХЛ3 

ВА3724СТ3 

ВА3723СУ3 

ВА3723СХЛ3 

ВА3723СТ3 по
ст

оя
н-

ны
й  

— 440 250 

125 80;100;125;160 

2;4;6 200 160; 200; 250 

250 200; 250; 315 

ВА3743СУ3 
ВА3743СХЛ3 
ВА3743СТ3 
ВА3744СУ3 
ВА3744СХЛ3 
ВА3744СТ3 пе

ре
м

ен
ны

й 

50 

или 

60 

380 

или 

660 

400 320 160; 250; 320; 
400; 500 

2; 3; 5; 

7; 10 

0,10; 

0,25; 

0,40. 
4; 

8; 

16. 

630 500 
320; 400; 500; 

630; 800 

800 630 400; 500; 
630; 800 

ВА3743СУ3 
ВА3743СХЛ3 
ВА3743СТ3 по

ст
о-

ян
ны

й 

— 440 
400 320 250; 320; 400 

2; 4; 6 
0,10; 

0,25 630 500 400; 500; 630 
800 630 500; 630; 800 
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВА3793СУ3 

ВА3793СХЛ3 

ВА3793СТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 

или 

60 

380 

или 

660 

250 200 125; 160; 200; 
250; 320 

2; 3; 5; 

7; 10 

0,10; 

0,25; 

0,40. 

4; 

8; 

16. 

400 320 160; 250; 320; 
400; 500 

ВА3794СУ3 

ВА3794СХЛ3 

ВА3794СТ3 

630 500 320; 400; 500; 
630; 800 

800 630 400; 500; 
630; 800 

ВА3793СУ3 

ВА3793СХЛ3 

ВА3793СТ3 

по
ст

оя
нн

ы
й 

— 440 

250 200 160; 200; 250 

2; 4; 6 
0,10; 

0,25 

400 320 250; 320; 400 

630 500 400; 500; 630 

800 630 500; 630; 800 

Примечания: 
1. Уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки указаны при 6 IHP 

переменного и 5 IHP постоянного тока. 
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Таблица 1.1. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С РПИ 

Тип 
выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 
вы

кл
ю

ча
те

ля
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Н
ом
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ы

й 
то

к 
ра

сц
е-

пи
те

ля
, А

 

Б
аз

ов
ы

й 
но

м
ин

ал
ьн

ы
й 

то
к,

 А
 

У
ст

ав
ка

 п
о 

но
м

ин
ал

ьн
ом

у 
то

ку
 р

ас
це

пи
те

ля
 Iр

, 
кр

ат
на

я 
Iн

 

Уставки РПИ 
по току 
сраба-

тывания, 
кратные 

IP 

по времени сра-
батывания, с 

в зоне токов 
короткого замы-

кания  
пере-
грузки 

Iк±20% Тк±10% Тп±20% 

ВА3713СУ3 
ВА3713СХЛ3 
ВА3713СТ3 
ВА3714СУ3 
ВА3714СХЛ3 
ВА3714СТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 
или 
60 

380 
или 
660 

40 32 

0,3; 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7; 
0,8; 
0,9; 
1,0; 
1,1; 
1,25 

2; 
3; 
4; 
5; 
6; 
7; 
8; 
9; 

10; 
12. 

мгн. 
0,1; 
0,15; 
0,2; 
0,25; 
0,3; 
0,35; 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7. 

4; 
8; 

12; 
16. 

80 63 

160 125 

200 160 

ВА3723СУ3 
ВА3723СХЛ3 
ВА3723СТ3 
ВА3724СУ3 
ВА3724СХЛ3 
ВА3724СТ3 

250 200 

ВА3743СУ3 
ВА3743СХЛ3 
ВА3743СТ3 
ВА3744СУ3 
ВА3744СХЛ3 
ВА3744СТ3 

400 320 

630 500 

800 630 

ВА3793СУ3 
ВА3793СХЛ3 
ВА3793СТ3 
ВА3794СУ3 
ВА3794СХЛ3 
ВА3794СТ3 

250 200 

400 320 

630 500 

800 630 

ВА3753СУХЛ3 
ВА3754СУХЛ3 

250 250 

400 400 

630 630 

800 800 

1000 800 

1250 1000 

ВА3763СУХЛ3 
ВА3764СУХЛ3 

1600 1200 

20002 1600 
 

Примечания:  

1. Уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки указаны при 6 IHP. 
2. Только стационарные, переднего присоединения для условий работы при температу-

ре окружающего воздуха до +40ºС. 
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Таблица 1.2. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕЛЕКТИВНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С РПИ 

Тип 
выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 
вы

кл
ю

ча
те

ля
, В

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
ра

сц
е-

пи
те

ля
, А

 

Б
аз

ов
ы

й 
но

м
ин

ал
ьн

ы
й 

то
к,

 А
 

У
ст

ав
ка

 п
о 

но
м

ин
ал

ьн
ом

у 
то

ку
 р

ас
це

пи
те

ля
 Iр

, 
кр

ат
на

я 
Iн

 

Уставки РПИ 
по току 
сраба-

тывания, 
кратные 

IP 

по времени сра-
батывания, с 

в зоне токов 
короткого замы-

кания  
пере-
грузки 

Iк±20% Тк±10% Тп±20% 

ВА3713СУ3 
ВА3713СХЛ3 
ВА3713СТ3 
 

по
ст

оя
нн

ы
й 

440 

40 32 

0,63; 
0,8; 
1,0; 

 

2; 
3; 
4; 
5; 
6; 
7; 
8; 
9; 

10; 
12. 

мгн. 
0,1; 
0,15; 
0,2; 
0,25; 
0,3; 
0,35; 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7. 

4; 
8; 

16. 

80 63 

160 125 

200 160 

ВА3723СУ3 
ВА3723СХЛ3 
ВА3723СТ3 
 

250 

125 

200 

250 

ВА3743СУ3 
ВА3743СХЛ3 
ВА3743СТ3 
 

400 320 

630 500 

800 630 

ВА3793СУ3 
ВА3793СХЛ3 
ВА3793СТ3 
 

250 200 

400 320 

630 500 

800 630 

ВА3753СУХЛ3 
 

250 250 

400 400 

630 630 

800 800 

1000 800 

ВА3763СУХЛ3 
 

1600 1200 

20002 1600 
 

Примечания:  

1. Уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки указаны при 5 IHP. 
2. Только стационарные, переднего присоединения для условий работы при температу-

ре окружающего воздуха до +40ºС. 
 
 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
12 

 

Таблица 2. 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ С РП И РЭ 

Тип 

выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 в
ы

кл
ю

ча
те

-
ля

, В
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
ра

сц
еп

ит
ел

я,
 А

 

Б
аз

ов
ы

й 
но

м
ин

ал
ьн

ы
й 

то
к,

 А
 

Ка
ли

бр
уе

м
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 н

ом
ин

ал
ьн

ог
о 

ра
бо

че
го

 т
ок

а 
Р

П
 (

I Н
Р
),

 А
 

Калибруемые 

значения уста-

вок РП 

У
ст

ав
ка

 п
о 

то
ку

 с
ра

ба
ты

ва
ни

я 
эл

ек
тр

о-
м

аг
ни

тн
ы

х 
ра

сц
еп

ит
ел

ей
, А

 *
 

по
 т

ок
у 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я 
в 

зо
не

 
то

ко
в 

ко
ро

тк
ог

о 
за

м
ы

ка
ни

я,
 

кр
ат

ны
е 

I H
P
 

по
 в

ре
м

ен
и 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я 
в 

зо
не

 т
ок

ов
 п

ер
ег

ру
зк

и,
 с

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ВА3713БУ3 

ВА3713БХЛ3 

ВА3713БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 

или 

60 

380 

или 

660 

40 32 16; 20; 25; 
32; 40; 63 

2; 3; 5; 

7; 10 

2; 4; 

8; 16 

1600; 

2500 

80 63 32; 40; 50; 
63; 80; 100 

ВА3714БУ3 

ВА3714БХЛ3 

ВА3714БТ3 

160 125 63; 80; 100; 
125; 160; 200 

200 160 80; 100; 125; 
160; 200; 250 

ВА3713БУ3 

ВА3713БХЛ3 

ВА3713БТ3 по
ст

оя
н-

ны
й 

— 440 

40 32 20; 25; 32; 40 

2;4;6 2; 4; 
8; 16 

960; 
2000 

80 63 40; 50; 63; 80 
160 125 80;100;125;160 
250 200 125;160;200;250 

ВА3723БУ3 

ВА3723БХЛ3 

ВА3723БТ3 

ВА3724БУ3 

ВА3724БХЛ3 

ВА3724БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 

или 

60 

380 

или 

660 

160 125 63; 80; 100; 
125; 160; 200 

2; 3; 5; 
7; 10 4;8;16 2500 250 200 125; 160; 200; 

250; 315 

315 250 160; 200; 
250; 315 

ВА3723БУ3 

ВА3723БХЛ3 

ВА3723БТ3 по
ст

оя
н-

ны
й 

— 440 250 200 160; 200; 250 2;4;6 4;8;16 1500 

ВА3743БУ3 

ВА3743БХЛ3 

ВА3743БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 
или 
60 

380 
или 
660 

400 320 160; 250; 320; 
400; 500 

2; 3; 5; 
7; 10 4;8;16 6300 

ВА3744БУ3 

ВА3744БХЛ3 

ВА3744БТ3 
630 500 320; 400; 500; 

630; 800 

ВА3743БУ3 

ВА3743БХЛ3 

ВА3743БТ3 по
ст

оя
н-

ны
й 

— 440 
400 320 250;320;400 

2;4;6 4;8;16 3800 
630 500 400;500;630 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВА3793БУ3 

ВА3793БХЛ3* 

ВА3793БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 
или 
60 

380 
или 
660 

250 200 125; 160; 200; 
250; 320 

2; 3; 5; 
7; 10 4;8;16 

4000 

400 320 200; 250; 320; 
400; 500 

ВА3794БУ3 

ВА3794БХЛ3* 

ВА3794БТ3 

630 500 320; 400; 500; 
630; 800 6300 

800 630 400; 500; 
630; 800 8000 

ВА3793БУ3 

ВА3793БХЛ3* 

ВА3793БТ3 

по
ст

оя
нн

ы
й 

— 440 

250 200 160;200;250 

2;4;6 4;8;16 

2400 
400 320 250;320;400 

630 500 400;500;630 3800 

800 630 500;630;800 4800 

Примечания: 
* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей может 

быть откалибрована на любое значение по заказу. 
1. Уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки указаны при 6 IHP 

переменного и 5 IHP постоянного тока. 
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Таблица 2.1. 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С РПИ И РЭ 

Тип 
выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 
вы

кл
ю

ча
те

ля
, В

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
ра

сц
еп

ит
е-

ля
, А

 

Б
аз

ов
ы

й 
но

м
ин

ал
ьн

ы
й 

то
к,

 А
 

У
ст

ав
ка

 п
о 

но
м

ин
ал

ьн
ом

у 
то

-
ку

 р
ас

це
пи

те
ля

 Iр
, к

ра
тн

ая
 Iн

 Уставки РП 

У
ст

ав
ка

 п
о 

то
ку

 с
ра

ба
ты

ва
-

ни
я 

эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ы

х 
ра

сц
е-

пи
те

ле
й,

 А
 *

 

по
 т

ок
у 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я 
пр

и 
ко

ро
тк

ом
 з

ам
ы

ка
ни

и 
Iк

±2
0%

, к
ра

тн
ая

 Iр
 

по
 в

ре
м

ен
и 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я 
пр

и 
пе

ре
гр

уз
ке

 Т
п±

20
%

, с
 

ВА3713БУ3 
ВА3713БХЛ3 
ВА3713БТ3 
ВА3714БУ3 
ВА3714БХЛ3 
ВА3714БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50 
или 
60 

380 
или 
660 

40 32 

0,3; 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7; 
0,8; 
0,9; 
1,0; 
1,1; 
1,25 

2; 
3; 
4; 
5; 
6; 
7; 
8; 
9; 

10; 
11; 
12. 

4; 
8; 

12; 
16. 

1600; 
2500 

80 63 

160 125 

200 160 

ВА3723БУ3 
ВА3723БХЛ3 
ВА3723БТ3 
ВА3724БУ3 
ВА3724БХЛ3 
ВА3724БТ3 

160 125 

2500 250 200 

315 250 

ВА3743БУ3 
ВА3743БХЛ3 
ВА3743БТ3 
ВА3744БУ3 
ВА3744БХЛ3 
ВА3744БТ3 

400 320 

6300 

630 500 

ВА3793БУ3 
ВА3793БХЛ3 
ВА3793БТ3 
ВА3794БУ3 
ВА3794БТ3 
ВА3794БУ3 

250 200 
4000 

400 320 

630 500 6300 

800 630 8000 

ВА3753БУХЛ3 
ВА3754БУХЛ3 

250 250 
4000 

400 400 

630 630 6300 

800 800 8000 

1000 1000 10000 

ВА3763БУХЛ3 
ВА3764БУХЛ3 

1600 1600 16000 

20002 20002 20000 

Примечания: 
* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей может быть откалибрована 

на любое значение по заказу. 
1. Уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки указаны при 6 IHP. 
2. Только стационарные, переднего присоединения для условий работы при температуре окружающего 

воздуха до +40ºС. 
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Таблица 2.2. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕЛЕКТИВНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С РПИ 

Тип 
выключателя 

 Р
од

 т
ок

а 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
ап

ря
-

ж
ен

ие
 в

ы
кл

ю
ча

те
ля

, 
В

 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
ра

сц
еп

ит
ел

я,
 А

 

Б
аз

ов
ы

й 
но

м
ин

ал
ь-

ны
й 

то
к,

 А
 

У
ст

ав
ка

 п
о 

но
м

и-
на

ль
но

м
у 

то
ку

 р
ас

-
це

пи
те

ля
 Iр

, к
ра

тн
ая

 
Iн

 

Уставки РПИ 

У
ст

ав
ка

 п
о 

то
ку

 с
ра

-
ба

ты
ва

ни
я 

эл
ек

тр
о-

м
аг

ни
тн

ы
х 

ра
сц

еп
и-

те
ле

й,
 А

* 

по току 
срабатыва-
ния, крат-

ные IP 

по времени сраба-
тывания, с 

в зоне токов 
короткого замыкания  перегрузки 

Iк±20% Тк±10% Тп±20% 

ВА3713БУ3 
ВА3713БХЛ3 
ВА3713БТ3 
 

по
ст

оя
нн

ы
й 

440 

40 32 

0,63; 
0,8; 
1,0; 

 

2; 
3; 
4; 
5; 
6; 
7; 
8; 
9; 

10; 
12. 

мгн. 
0,1; 
0,15; 
0,2; 
0,25; 
0,3; 
0,35; 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7. 

4; 
8; 

16. 

960 
2000 

80 63 

160 125 

200 160 

ВА3723БУ3 
ВА3723БХЛ3 
ВА3723БТ3 
 

250 

125 

1500 200 

250 

ВА3743БУ3 
ВА3743БХЛ3 
ВА3743БТ3 
 

400 320 

3800 
4800 630 500 

800 630 

ВА3793БУ3 
ВА3793БХЛ3 
ВА3793БТ3 
 

250 200 
2400 

400 320 

630 500 3800 

800 630 4800 

ВА3753БУХЛ3 
 

250 250 4000 

400 400 6300 

630 630 8000 

800 800 10000 

1000 800 10000 

ВА3763БУХЛ3 
 

1600 1200 16000 

20002 1600 20000 
 

Примечания:  
* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей может быть 

откалибрована на любое значение по заказу. 
1. Уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки указаны при 5 IHP. 
2. Только стационарные, переднего присоединения для условий работы при температу-

ре окружающего воздуха до +40ºС. 
 
 

 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
16 

 

Таблица 3. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НЕТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ С РЭ И РЦТ 

Тип выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
а-

пр
яж

ен
ие

, В
 Номинальный 

ток, А 

Уставка по току 

срабатывания, А 

вы
кл

ю
ча

-
те

ля
 и

 
Р

Э
 

вы
кл

ю
ча

-
те

ля
 и

 
Р

Ц
Т

 

Р
Ц

Т
 

Р
Э

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВА3715БУ3; ВА3715БХЛ3;ВА3715БТ3 
 

ВА3716БУ3; ВА3716БХЛ3;ВА3716БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 

50;60 380 160 16 18 

630 

660 
400 380 150 

50;60 380 160 20 23 660 
400 380 150 

50;60 380 160 25 29 660 
400 380 150 

50;60 380 160 32 37 

630; 
1600. 

660 
400 380 150 

50;60 380 160 40 46 660 
400 380 150 

50;60 380 160 50 57 660 
400 380 150 

50;60 380 160 63 72 660 
400 380 150 

50;60 380 160 80 92 660 
400 380 150 

50;60 380 160 100 115 660 
400 380 150 

50;60 380 160 125 145 660 
400 380 150 

50;60 380 160  160 185 660 
400 380 150 160 172 

ВА3715БУ3; ВА3715БХЛ3;ВА3715БТ3 

по
ст

оя
нн

ы
й 

— 440 160 

16 18 
600 20 23 

25 29 
32 37 

600; 
960. 

40 46 
50 57 
63 72 
80 92 

100 115 
125 145 
160 185 
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Окончание таблицы 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВА3725БУ3; ВА3725БХЛ3;ВА3725БТ3 
ВА3726БУ3; ВА3726БХЛ3;ВА3726БТ3 

пе
ре

м
ен

ны
й 50 

или 
60 

380; 
660. 

250 

160 185 

2500 200 230 

250 290 

400 380 170 170 195 2000 

ВА3725БУ3; ВА3725БХЛ3;ВА3725БТ3 

по
ст

оя
н-

ны
й 

— 440 250 

160 185 

1500 200 230 

250 290 

ВА3795БУ3; ВА3795БХЛ3;ВА3795БТ3 
 

ВА3796БУ3; ВА3796БХЛ3;ВА3796БТ3 
пе

ре
м

ен
ны

й 

50 
или 
60 

380; 
660. 

630 

250 290 2500 

320 370 3200 

400 460 4000 

500 575 5000 

630 725 6300 

ВА3795БУ3; ВА3795БХЛ3;ВА3795БТ3 

по
ст

оя
нн

ы
й 

— 440 

250 290 

2400 320 370 

400 460 

500 575 
3800 

630 725 

Примечания: 
* — Уставка по току срабатывания РЭ может быть откалибрована на любое 

значение по заказу. 
1. Уставка РЦТ равна 1,15 номинального тока расцепителя и в условиях экс-

плуатации не регулируется. 
2. Выключатели переменного и постоянного тока в спокойном состоянии при 

температуре  +40ºС и одновременном протекании тока по всем полюсам вы-
ключателя должны: 

не срабатывать при номинальном токе РЦТ; 
не срабатывать при токе 1,05 от номинального тока РЦТ за время менее 
2ч. при начале отсчета от холодного состояния выключателя; 
срабатывать при токе 1,25 от номинального тока РЦТ за время менее 2ч. 
при начале отсчета от нагретого состояния. 

3. Выключатели в зоне перегрузки срабатывают с обратно зависимой от тока 
выдержкой времени, а в зоне короткого замыкания – без выдержки времени. 

4. РЦТ для эксплуатации в районах умеренного климата откалиброваны для 
температуры окружающей среды +40ºС, а для выключателей тропического 
исполнения – для температуры +45ºС. 
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Таблица 4. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ С РЭ 

Тип выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
а-

пр
яж

ен
ие

, В
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
вы

кл
ю

ча
те

ля
 и

 
Р

Э
, А

 

У
ст

ав
ка

 Р
Э

, А
* 

ВА3711БУ3; ВА3711БХЛ3*; 

ВА3711БТ3 

ВА3712Б; ВА3712БХЛ3*; 

ВА3712БТ3 

перемен-
ный 

50 
или 
60 

 
(400) 

380; 
660 

 
 

(380) 

80 400 

160 

630 
1000 
1600 
2000 

ВА3711Б; ВА3711БХЛ3*; 

ВА3711БТ3 
постоян-

ный — 440 160 
600 
750 
960 

ВА3721Б; ВА3721БХЛ3*; 

ВА3721БТ3 

ВА3722Б; ВА3722БХЛ3*; 

ВА3722БТ3 

перемен-
ный 

50 
или 
60 

 
(400) 

380; 
660 

 
 

(380) 

250 

1600 

2000 

2500 

ВА3721Б; ВА3721БХЛ3*; 

ВА3721БТ3 
постоян-

ный — 440 250 
960 

1200 
1500 

ВА3741Б; ВА3741БХЛ3*; 

ВА3741БТ3 

ВА3742Б; ВА3742БХЛ3*; 

ВА3742БТ3 

перемен-
ный 

50 
или 
60 

 
(400) 

380; 
660 

 
 

(380) 

800 

4000 

5000 

6300 

ВА3741Б; ВА3741БХЛ3*; 
ВА3741БТ3 

постоян-
ный — 440 1000 3800 

ВА3791БУ3;ВА3791БХЛ3*; 

ВА3791БТ3 

ВА3792БУ3;ВА3792БХЛ3*; 

ВА3792БТ3 

перемен-
ный 

50 
или 
60 

 
(400) 

380; 
660 

 
 

(380) 

630 

2500 
3200 
4000 
5000 
6300 

800 7000 
ВА3791БУ3;ВА3791БХЛ3*; 

ВА3791БТ3 
постоян-

ный — 440 800 
2400 
3800 
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Окончание таблицы 4. 

Тип выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
а-

пр
яж

ен
ие

, В
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
вы

кл
ю

ча
те

ля
 и

 
Р

Э
, А

 

У
ст

ав
ка

 Р
Э

, А
 

ВА3751БУХЛ3 

ВА3752БУХЛ3 
перемен-

ный 

50 
или 
60 

380; 
660 

250 
400 
630 
800 

1000 

2500 
4000 
6300 
8000 

10000 

ВА3751БУХЛ3 постоян-
ный — 440 

250 
400 
630 
800 

1000 

2500 
4000 
6300 
8000 

10000 

ВА3761БУХЛ3 

ВА3762БУХЛ3 
перемен-

ный 

50 
или 
60 

380; 
660 

1600 
2000 

10000 
16000 
20000 

ВА3761БУХЛ3 постоян-
ный — 440 1600 

2000 

10000 
16000 
20000 

 

* — Уставка РЭ может быть откалибрована на любое значение по заказу. 
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Таблица 4.1. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ С РЭ 
ДЛЯ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Тип выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
а-

пр
яж

ен
ие

, В
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
вы

кл
ю

ча
те

ля
 и

 
Р

Э
, А

 

У
ст

ав
ка

 Р
Э

, А
* 

ВА3772У 
перемен-

ный 50 660 

160 

630 

1000 

1600 

ВА3771У 
постоян-

ный — 440 
750 

960 

ВА3722У перемен-
ный 50 380 

250 

1600 

2000 

2500 

ВА3721У постоян-
ный — 440 

960 

1200 

1500 

ВА3792У перемен-
ный 50 

380 
630 

2500 

3200 

4000 

5000 

6300 

1140 2500 

ВА3791У постоян-
ный — 440 630 

2400 

3800 

* — Уставка РЭ может быть откалибрована на любое значение по заказу. 
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Таблица 5. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ 

Тип выключателя Род тока Частота, Гц Напряжение, В 
Номинальный 
ток выключа-

теля, А 

ВА3717СУ3; ВА3717СХЛ3*; 

ВА3717СТ3 

ВА3718СУ3; ВА3718СХЛ3*; 

ВА3718СТ3 

пере-
менный 

50 или 60 380; 660 

160; 
200 

400 380 

ВА3717СУ3; ВА3717СХЛ3*; 

ВА3717СТ3 
постоян-

ный — 440 

ВА3727СУ3; ВА3727СХЛ3*; 

ВА3727СТ3 

ВА3728СУ3; ВА3728СХЛ3*; 

ВА3728СТ3 

пере-
менный 

50 или 60 380; 660 

250 
 

400 380 

ВА3727СУ3; ВА3727СХЛ3*; 

ВА3727СТ3 

ВА3747СУ3; ВА3747СХЛ3*; 

ВА3747СТ3 

постоян-
ный — 440 

пере-
менный 

50 или 60 380; 660 

800 
ВА3748СУ3; ВА3748СХЛ3*; 

ВА3748СТ3 400 380 

ВА3747СУ3; ВА3747СХЛ3*; 

ВА3747СТ3 
постоян-

ный — 440 

ВА3797СУ3; ВА3797СХЛ3*; 

ВА3797СТ3 

ВА3798СУ3; ВА3798СХЛ3*; 

ВА3798СТ3 

пере-
менный 

50 или 60 380; 660 

630 400 380 

ВА3797СУ3; ВА3797СХЛ3*; 

ВА3797СТ3 
постоян-

ный — 440 
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Окончание таблицы 5. 

Тип выключателя 

Р
од

 т
ок

а 

Ч
ас

то
та

, Г
ц 

Н
ом

ин
ал

ьн
ое

 н
а-

пр
яж

ен
ие

, В
 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к 
вы

кл
ю

ча
те

ля
 и

 
Р

Э
, А

 

ВА3757БУХЛ3 

ВА3758БУХЛ3 переменный 
50 

или 
60 

380; 
660 

250 
400 
630 
800 

1000 

ВА3757БУХЛ3 постоянный — 440 

250 
400 
630 
800 

1000 

ВА3767БУХЛ3 

ВА3768БУХЛ3 переменный 
50 

или 
60 

380; 
660 

1600 
2000 

ВА3767БУХЛ3 постоянный — 440 1600 
2000 
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Таблица 6. 
Допустимые отклонения значений параметров расцепителей полупроводниковых 

Наименование параметров Значения 
уставок 

Пределы допустимого отклонения уставок 
при протекании тока 

по двум полюсам по одному полюсу по трем полюсам 

Уставка по току 
срабатывания 

кратная IH  
в зоне токов 

перегрузки 1,25 1,15…1,35 1,05…1,4 1,15…1,35 

короткого замы-
кания 

2 1,8…2,2 1,6…2,4 1,6…2,4 
3 2,7…3,3 2,4…3,6 2,4…3,6 
4 3,6…4,4 3,2…4,8 3,2…4,8 
5 4,5…5,5 4,0…6,0 4,0…6,0 
6 5,4…6,6 4,8…7,2 4,8…7,2 
7 6,3…7,7 5,6…8,4 5,6…8,4 
8 7,2…8,8 6,4…9,6 6,4…9,6 
9 8,1…9,9 7,2…10,8 7,2…10,8 

10 9,0…11,0 8,0…12,0 8,0…12,0 
11 9,9…12,1 8,8…13,2 8,8…13,2 
12 10,8…13,2 9,6…14,4 9,6…14,4 

Уставка по 
времени сра-
батывания, с 
 в зоне токов 

перегрузки при 6IH 
переменного тока 
и 5IH постоянного 

тока* 

2 1,5…2,5 1,0…3,0 1,0…2,5 
4 3,0…5,0 2,0…6,0 2,0…5,0 
8 6,5…9,5 5,0…11,0 5,0…9,5 

12 10,5…13,5 9,0…15,0 9,0…13,5 
16 14,0…18,0 12,0…20,0 12,0…18,0 

короткого замы-
кания 

0,1 0,08…0,12 
0,15 0,12…0,18 
0,2 0,18…0,22 

0,25 0,23…0,27 
0,3 0,27…0,33 

0,35 0,32…0,39 
0,4 0,38…0,42 
0,5 0,47…0,53 
0,6 0,57…0,64 
0,7 0,66…0,74 

Примечания: 
1. Пределы параметров относятся к номинальному току, при котором откалиброван 

расцепитель, при температуре окружающего воздуха от 15 до 30ºС. 
При изменении номинального тока расцепителя допускается дополнительное от-
клонение параметров, помеченных знаком *, для выключателей переменного тока 
не более, чем на +10% при увеличении номинального тока и не более, чем на -10% 
при уменьшении, а для выключателей постоянного тока не более, чем на +10% при 
уменьшении номинального тока и не более, чем на -10% при его увеличении. 

2. Для выключателей постоянного тока пределы фактических значений параметров 
приведены с учетом колебаний напряжения цепи, питающей блок управления РП, в 
пределах от 0,8 до 1,15 номинального.  

3. При снижении окружающей температуры до +5ºС допускается дополнительное от-
клонение уставок по току не более +5% и по времени не более ±10%. При сниже-
нии окружающей температуры ниже +5ºС или увеличении выше 30ºС допускается 
дополнительное отклонение уставок по току не более ±10% и по времени ±20%+1с. 
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 Таблица 7. 

Максимальная величина тока в цепи катушки PH 

Тип выключателя  

Ток, А, не более 

Напряжение, В и род тока 

110 220 380 440 110 220 

переменный постоянный 

Выключатели с РП, РПИ 
ВА3710; ВА3720 0,4 0,8 0,7 0,8 0,4 0,8 

ВА3740; ВА3750; 
ВА3760; ВА3790. 0,9 1,8 1,5 1,8 1,1 2,2 

Выключатели с РЭ, РЭ и 
РЦТ и неавтоматические 

ВА3710; ВА3720 2,0 4,0 6,5 7,5 2,0 1,0 

ВА3740; ВА3750; 
ВА3760; ВА3790. 1,3 2,8 6,0 7,5 2,4 0,3 

 
Таблица 8. 

Ток включения в цепи ПЭ 

Тип выключателя 

Ток включения, А (не более) при напряжении, В 

~127 В ~220 В 
~230 В 

~380 В 
~440 В ~660 В —110 В —220 В 

ВА3710, ВА3720 16 10 6 4 

18 9 
ВА3740; ВА3750; 
ВА3760; ВА3790. 32 18 18 7 

 

Таблица 9. 

Тип выключателя Диаметр отверстия под жилу, мм 

ВА3710 5…9 

ВА3720 8…16 

ВА3740, ВА3790 17…23 

Допустимое сечение присоединяемых шин выключателей ВА3750 от 
40x4 до 2х(60х12)мм2, кабелей и проводов от 4x25 до 4х185мм2. Допустимое 
сечение присоединяемых шин выключателей ВА3760 от 2х(90x4) до 
2х(100х12)мм2. Сечение проводников вспомогательных цепей: от 0,5 до 
1,5мм2. 
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

Выключатель состоит из следующих основных узлов: кожуха, кон-
тактной системы, механизма управления, дугогасительных камер, пла-
мегасителя, РП (РПИ), РЭ, РЦТ (только автоматические выключатели), 
зажимов для подсоединения внешних проводников главной цепи (вы-
ключатели ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3790) или выводов для присое-
динения внешних проводников к главной цепи выключателя (выключа-
тели ВА3750, ВА3760) и дополнительных сборочных единиц, 

Кожух выключателя выполнен из пластмассы и состоит из основа-
ния, на котором непосредственно смонтированы все сборочные едини-
цы выключателя и крышки, укрепленной на основании четырьмя (вы-
ключатели ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3790) или шестью (выключате-
ли ВА3750, ВА3760) винтами. 

Контактная система состоит из подвижных и неподвижных контак-
тов, расположенных в каждом полюсе выключателя. 

Коммутирующие (рабочие) контакты выполнены из специальных, 
металлокерамических композиций на основе серебра. 

Подвижные контакты каждого полюса выключателя соединены ме-
жду собой посредством изоляционной траверсы, являющейся деталью 
механизма управления. 

Механизм управления выключателя выполнен по принципу ло-
мающихся рычагов и устроен так, что обеспечивает моментное за-
мыкание и размыкание контактов, не зависящее от скорости движения 
рукоятки при включении или отключении выключателя, а также мо-
ментное размыкание контактов, не зависящее от того, удерживается ли 
рукоятка выключателя оператором или нет при автоматическом сраба-
тывании. 

По положению рукоятки выключателя (при ручном управлении) 
можно определить коммутационное положение выключателя. Ме-
ханизм выполнен так, что рукоятка во включенном положении занимает 
крайнее верхнее положение, в отключенном вручную — крайнее ниж-
нее, а в отключенном автоматически — промежуточное положение 
(рис. Г). 

Для обеспечения необходимых усилий при ручном оперировании меха-
низмом управления выключателя ВА3760 на рукоятку выключателя устанав-
ливается вспомогательная рукоятка для ручного оперирования выключате-
лем. 

Каждый полюс выключателя ВА3760 состоит из двух параллельных бло-
ков и содержит по два малоподвижных и по два подвижных контакта. 

Дугогасительные камеры расположены над контактами каждого по-
люса и действуют по принципу дробления и деионизации электри-
ческой дуги омедненными стальными пластинками, укрепленными в 
изоляционных стенках камеры. 

Дугогасительные камеры устанавливаются в основании кожуха вы-
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ключателя и удерживаются крышкой выключателя. 
Пламегаситель на выключателях ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3790 

представляет собой пластмассовый корпус, внутри которого располо-
жены стальные пластины, предназначенные для гашения дуги и охлаж-
дения ионизированных газов, которые через отверстия в крышке вы-
ключателя попадают в пламегаситель. 

Пламегаситель на выключателях ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3790 
крепится двумя винтами к крышке выключателя. При снятии пламегаси-
теля обеспечивается возможность присоединения главной цепи к не-
подвижным контактам выключателя. 

Пламегаситель на выключателях ВА3750, ВА3760 является состав-
ной частью крышки выключателя. 

РП (РПИ) состоит из измерительных элементов, блока управления, 
а также блока гасящих резисторов для выключателя постоянного тока, 
который устанавливается в свободном полюсе выключателя. 

Измерительным элементом расцепителя постоянного тока является 
магнитный усилитель, расцепителя переменного тока — тран-
сформатор тока. Измерительные элементы встраиваются в каждый по-
люс автоматического выключателя. 

Питание блока управления РП (РПИ) выключателей переменного 
тока осуществляется от измерительных элементов. 

Питание блока управления РП (РПИ) выключателей постоянного то-
ка осуществляется через блок гасящих резисторов (для выключателей 
ВА3750, ВА3760 - через стабилизатор тока) от главной цепи выключа-
теля или от постороннего источника постоянного тока с напряжением от 
110 до 440 В, при этом колебания напряжения должны быть не более 
0,8...1,15 от номинального. Коэффициент пульсаций источника - не бо-
лее 0,15. 

Блок управления РП (РПИ) выключателей постоянного тока имеет 
перемычку, находящуюся в блоке гасящих резисторов, обеспечи-
вающую в условиях эксплуатации переключение блока управления на 
напряжение 110, 220 и 440 В (рис. 3), 

Блок управления является съемным. Он имеет на лицевой стороне 
прозрачную крышку, под которой расположены гнезда для проверки ра-
ботоспособности РП и ручки для регулирования номинального тока и 
уставок по току и времени срабатывания. 

Блок управления соединяется с измерительными элементами, блоком 
гасящих резисторов, главной цепью выключателя и PH при помощи штеп-
сельного разъема, розетка которого укреплена на основании выключателя, а 
вилка – на блоке управления. Блок управления крепится на основании дву-
мя винтами 

При перегрузке и коротком замыкании РП (РПИ) подает импульс на PH, 
отключающий выключатель. 

РЭ встраивается в каждый полюс выключателя. При возникновении в 
защищаемой цепи тока короткого замыкания, равного или превышающего 
уставку на ток срабатывания РЭ, якорь электромагнита, притягиваясь к сер-
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дечнику, воздействует на механизм управления, вызывая моментное размы-
кание контактов главной цепи выключателя. 

Уставка РЭ устанавливается на предприятии-изготовителе путем затяж-
ки возвратной пружины и в условиях эксплуатации не регулируется. 

РТЦ выключателей ВА3710 и ВА3720 выполнен в пластмассовом кожу-
хе в виде отдельного блока, в котором, в зависимости от исполнения (двух 
или трехполюсное), устанавливаются два или три тепловых элемента, а вы-
ключателей ВА3740 и ВА3790 выполнен в виде отдельного узла, встраивае-
мого в каждый полюс выключателя. При возникновении в защищаемой цепи 
тока перегрузки, равного величине уставки или превышающего ее, РТЦ сра-
батывает с обратно зависимой от тока выдержкой времени. При этом биме-
таллические пластины, через которые протекает ток, изгибаясь, воздейст-
вуют на отключающую рейку выключателя, что ведет к размыканию контак-
тов. 

РЦТ выключателей переменного и постоянного тока в спокойном со-
стоянии при температуре окружающего воздуха 40ºС и одновременном про-
текании тока по всем полюсам выключателя: 

не срабатывают при номинальном токе расцепителя; 
не срабатывают при токе 1,05 от номинального тока расцепителя за вре-

мя менее 2 ч при начале отсчета от холодного состояния выключателя; 
срабатывают с нагретого состояния не более, чем за 2 ч при нагрузке, 

равной 1,25 номинального тока расцепителя. 
РЭ и РТЦ калибруется на предприятии-изготовителе и в условиях экс-

плуатации не регулируется. 
ВК имеет свой пластмассовый корпус, в котором вмонтированы непод-

вижные и подвижные контакты и механизм, обеспечивающий переключение. 
ВК состоят из двух блоков, каждый из которых имеет один замыкающий 

и один размыкающий контакты. 
PH представляет собой электромагнит, который монтируется внутри вы-

ключателя и выполнен так, что обеспечивает отключение выключателя как 
при срабатывании блока управления РП, так и при подаче на его катушку 
напряжения от внешнего источника. 

ПЭ выполнен в виде отдельного блока, устанавливаемого над крышкой 
выключателя. Его механизм смонтирован на основании и закрывается пла-
стмассовой крышкой. На поверхность крышки сквозь специальное отверстие 
выведена рукоятка, указывающая коммутационное положение выключателя 
при работе электромагнитного привода, а также обеспечивающая возмож-
ность ручного управления выключателем при отсутствии напряжения в цепи 
привода. Основание электромагнитного привода шарнирно связано с вы-
ключателем специальной скобой (рис. 4, 5), чем обеспечивает доступ к вы-
ключателю. 

В выключателях ВА3750 электромагнитный привод крепится к выключа-
телю посредством специальных щек таким образом, чтобы рукоятка выклю-
чателя оказалась между ведущими роликами каретки привода, и закрепля-
ется болтами в среднем положении овальных отверстий для присоединения 
внешних проводников. 
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В выключателях ВА3760 основание привода крепится к крышке выклю-
чателя посредством шпилек. 

На основании ПЭ установлен штепсельный разъем для присоединения 
внешних проводников. 

ПЭ состоит из двух электромагнитов, включенных по звонковой схеме, 
которые кинематически связаны с фрикционно-клиновым механизмом, в 
свою очередь связанным с рукояткой выключателя. 

РНН монтируется внутри выключателя. Он представляет собой элек-
тромагнит с поворотным якорем, катушка которого подключена на напряже-
ние контролируемой цепи. 

В рабочем положении якорь притянут к сердечнику. При недопустимом 
снижении напряжения в контролируемой цепи якорь отпадает, воздействуя 
на механизм управления, который отключает выключатель и препятствует 
включению отключенного выключателя. 

Включение и отключение выключателя осуществляется путем переме-
щения его рукоятки. 

Для включения выключателя рукоятка перемещается в сторону метки 
«I», для отключения — в сторону метки «0». При этом происходит мгновен-
ное замыкание или размыкание главных контактов выключателя, не-
зависящее от скорости движения рукоятки. 

Выключатель выдвижного исполнения состоит из выключателя стацио-
нарного исполнения, собранного с блокировочным устройством, и втычных 
контактов, установленных на выводах главной цепи выключателя. Выключа-
тель выдвижного исполнения предназначен для работы в комплекте с пане-
лью, устанавливаемой в распределительном устройстве. 

Выключатели с выдвижным устройством изготавливаются с ручными 
или электромагнитными приводами. Они имеют блокировочное устройство, 
выполненное так, что защелку можно вывести из зацепления только в от-
ключенном положении выключателя. 

Блокировочное устройство на выключателях ВА3710, ВА3720, ВА3740, 
ВА3790 монтируется на одном основании с ПЭ при наличии последнего и 
имеет защелку, входящую в специальные пазы направляющих, фиксирую-
щую выключатель как в рабочем положении, так и в положении разъедини-
теля. 

Блокировочное устройство выключателей типа ВА3750 состоит из оси, 
смонтированной на каретке выключателя и скоб, укрепленных на направ-
ляющих каркаса, фиксируя выключатель в различных положениях. 

Ось кинематически связана с рукояткой выключателя и ручкой, посред-
ством которой она выводится из зацепления с направляющими. 

Блокировочное устройство выполнено так, что ось можно вывести из за-
цепления только в отключенном положении выключателя. Это не дает воз-
можности перемещения выключателя из одного положения в другое, а также 
не дает возможности вставить выключатель в направляющие выдвижного 
устройства при включенном положении выключателя. 

Выключатель в рабочем положении и в положении разъединителя кре-
пится фиксаторами, состоящими из винтов и контргаек, в отверстия, соот-
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ветствующие этим положениям. На каркасе закреплены направляющие и 
шины. Направляющие обеспечивают перемещение выключателя. Шины 
служат неподвижными контактами главной цепи. Каждая шина имеет отвер-
стия для присоединения внешних проводников. Каркас имеет четыре отвер-
стия для крепления его в ячейке распределительного устройства. 

У выключателей типа ВА3760 каркас состоит из двух направляющих с 
пазами и двух скоб, к которым они крепятся. На скобах монтируются две 
планки с выводами, которые являются неподвижными контактами главной 
цепи. Каждый вывод имеет отверстия для присоединения внешних провод-
ников. Каркас имеет четыре отверстия для крепления в ячейке распредели-
тельного устройства. 

Для придания всей конструкции большей жесткости к направляющим 
приварены две пластины с отверстиями, что позволяет сделать дополни-
тельное крепление каркаса в распределительном устройстве. Для захвата 
подъемными устройствами при транспортировании выключателя выдвижно-
го исполнения имеются два отверстия. 

Перемещение выключателя по направляющим производят с помощью 
двух съемных рычагов. Запирание выключателя осуществляется двумя бол-
тами, которые входят в отверстия на направляющих. 

Для предотвращения перемещения выключателя во включенном поло-
жении имеется блокировка. Она состоит из валика, проходящего через ка-
ретку привода (электромагнитного, ручного, дистанционного) и выходящего 
за размер плиты. На направляющих каркаса имеются два упора. Когда вы-
ключатель включен, валик упирается в упоры и препятствует перемещению 
выключателя из одного положения в другое. 

Оперирование выключателем с ПЭ в выдвижном исполнении, находя-
щемся в рабочем положении и в положении разъединителя, обеспечивается 
как при открытой, так и при закрытой двери ячейки распредустройства, а при 
ручном управлении (посредством рукоятки электромагнитного привода) — 
только при открытой двери ячейки. 

При ручном приводе управление выключателем, находящимся в рабо-
чем положении и в положении разъединителя, обеспечивается при закрытой 
двери ячейки распредустройства. 

Ручной привод выдерживает 16000 включений и отключений. Рукоятка 
ручного привода имеет устройство, позволяющее при необходимости запе-
реть ее во включенном или отключенном положении выключателя. 

У выключателей выдвижного исполнения проводники от дополнитель-
ных сборочных единиц присоединены к вилке штепсельного разъема. Длина 
проводников составляет 600±100 мм. 

На рис. 8...11 приведены принципиальные схемы электрических соеди-
нений выключателей. 
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В принципиальных схемах приняты следующие обозначения: 

A; МУ — магнитный усилитель; 
 БГР — блок гасящих резисторов;  
БРД — блок резисторов и диодов; 

БУРП — блок управления расцепителя полупроводникового; 
БПР — блок полупроводниковый расцепителя; 

СТ — стабилизатор тока; 
S1 — контакты вспомогательные сигнализации автоматического 

отключения; 
S2; ВК — свободные контакты; 
ВКВУ — втычные контакты выдвижного устройства; 

КА, КБ, КЗ — зажимные колодки; 
ТА;ТТ — трансформатор тока; 

ПЭ; YA — привод электромагнитный; 
К1, РН, РНу — расцепитель независимый; 

KV, РНН — расцепитель нулевого напряжения; 
РЭ — расцепитель электромагнитный; 

РЦТ — расцепитель тепловой; 
U1 — напряжение питания РН; 
U2 — напряжение питания ПЭ; 
U3 — напряжение питания РНН; 
Uс — напряжение питания РНу (К2) от емкости. 

SB1, S1 — выключатель кнопочный ПЭ; 
SB2, S2 — выключатель кнопочный РН; 

Х1 — соединитель РП; 
Х2 — соединитель ПЭ; 
Х3 — соединитель выдвижного устройства; 

SCI, SC2 — выключатели импульсные электромагнитного привода 
(контакты вспомогательной цепи); 

SQI, SQ2 — выключатели путевые электромагнитного привода (кон-
такты вспомогательной цепи); 

YA1, YA2 — электромагниты электромагнитного привода; 
VD — диод полупроводниковый 

В схемах приняты следующие обозначения цветной маркировки провод-
ников: 

Бл — белый натуральный или серый цвет; 
Чр — черный или фиолетовый цвет; 
Кр — красный или розовый цвет; 
Жл — желтый или оранжевый цвет; 
Сн — синий или голубой цвет; 
Сн* — синий или голубой цвет с добавочной маркировкой; 
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Зл — зеленый цвет; 
Зл* — зеленый цвет с добавочной маркировкой; 
Кч — коричневый цвет; 
Кч* — коричневый цвет с добавочной маркировкой. 

В выключателях без зажимных колодок отсутствуют КА, КБ КЗ. В выклю-
чателе без зажимных колодок с PH потребитель должен соединить желтый и 
синий проводники (рис. 8, 10). 

Схемы, приведенные на рис. 8...11, применимы как для трехполюсных, 
так и для двухполюсных выключателей. В схемах двухполюсных выключате-
лей полюс А—А (1-2) отсутствует. 

При исполнении выключателя без каких-либо дополнительных сбороч-
ных единиц в схеме эти сборочные единицы и их монтаж исключаются. 

Электрические цепи, указанные на рис. 8…11 штрих-пунктиром, монти-
руются потребителем. 

PH у выключателей с РП (кроме выключателей ВА3750, ВА3760) имеет 
три вывода для подсоединения источника питания с номинальным напряже-
нием в пределах от 110 до 220 В переменного и постоянного тока или в пре-
делах от 220 до 440 В переменного тока. 

При питании PH напряжением от 110 до 220 В источник питания подсое-
диняется к зажимам КА4 и КБ6 при исполнении выключателя с зажимными 
колодками, к проводникам Жл и Кч при исполнении выключателя без зажим-
ных колодок, к зажимам А4(18) к A5(19) при выдвижном исполнении выключа-
теля. 

Монтаж электрических цепей, указанных на рисунках штрихпунктиром, 
установка кнопок и соединение проводников «e»(Ж) и «f»(С) осуществляется 
потребителем. 

Кнопки управления PH — S1(SB1) и ПЭ — S2(SB2) в комплект поставки 
не входят. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
Для работы выключатель установить на вертикальной плоскости (меткой 

«I» вверх). Допускается поворот на этой плоскости выключателей стацио-
нарного исполнения на 90° в обе стороны, а выключателей выдвижного ис-
полнения — на 90° надписью «I» влево. 

При монтаже выключателей ВА3710, ВА3720, ВА3740, ВА3790 с перед-
ним и задним присоединением необходимо снять пламегаситель и блок 
управления или крышку (в зависимости от исполнения выключателей), за-
крывающие доступ к зажимам, но после осуществления монтажа пламегаси-
тель и блок управления или крышку установить на место и плотно притянуть 
винтами. Для выключателей с передним присоединением на напряжение 
660 В перед установкой пламегасителя необходимо установить защитный 
козырек, поставляемый с выключателями. 

Контактные поверхности алюминиевых спин и жил алюминиевого про-
вода должны быть зачищены стальной щеткой и покрыты слоем смазки. 

Электрические соединения при монтаже выключателя должны осущест-
вляться в соответствии со схемами (рис. 8...11) в зависимости от исполнения 
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выключателя. 
Независимо от монтажного положения выключателя неподвижные кон-

такты главной цепи выключателя должны подсоединяться к источнику на-
пряжения, а подвижные — к нагрузке. 

При монтаже выключателей с передним присоединением конструкция, в 
которой крепится выключатель, должна быть подготовлена так, чтобы при 
затяжке крепящих винтов пластмассовое основание выключателя не 
подвергалось напряжению изгиба. При креплении выключателя должны 
использоваться все отверстия, предусмотренные для этой цели в его 
основании. 

Разметка и выполнение проходных или резьбовых отверстий (по жела-
нию потребителя) в конструкции, на которой крепится выключатель, должны 
производиться в соответствии с рис. 12 и 13. Для крепления выключателей 
должны применяться стальные винты М6 для ВА3710, М8 – для  ВА3720, 
М10 – для ВА3740 и ВА3790. Для крепления выключателей ВА3750, ВА3760 
должны применяться стальные болты М8. Выключатели крепятся четырьмя 
винтами или болтами (кроме выключателей ВА3710 и ВА3720 с электромаг-
нитным приводом, которые крепятся двумя шпильками, выступающими из 
основания выключателя, а в нижней части должны быть укреплены двумя 
винтами). Винты или шпильки должны быть плотно затянуты. 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается отвинчивать винты, закрашенные красной краской. 
Внешние проводники главной цепи могут подсоединяться проводом, 

шиной, а также проводом или кабелем с кабельным наконечником. 
Выключатели допускают подсоединение кабельными наконечниками с 

диаметрами отверстия под жилу, указанными в табл. 9, при этом кабельный 
наконечник должен вписываться в контур подсоединяемой шины. 

Внешние проводники подсоединяются по схемам, приведенным на 
рис. 8...11, при этом оголенная жила не должна выступать за пределы 
углублений зажимных колодок. 
Примечание. В случае питания РП (РПИ) выключателей постоянного тока 

от постороннего источника напряжения необходимо отклю-
чить от главных контактов выключателя провода, подводя-
щие напряжение питания к блоку управления РП (РПИ), и 
подключить их к полюсам постороннего источника напряже-
ния. 

Сечения подсоединяемых внешних проводников выбирать по длительно 
допустимым нагрузкам с учетом допустимой температуры проводников (не 
более 30°С), условий прокладки их и размеров. 

Минимально допустимые расстояния от металлических частей распре-
делительного устройства до выключателя приведены на рис. 14. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Осмотр и электрический монтаж выключателей должны произво-

диться при полностью обесточенной цепи. 
Для выключателей с электромагнитным приводом заземлите при-

вод, а для выключателей выдвижного исполнения — направляющую. 
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Запрещается эксплуатация выключателей:  
со снятыми или незакрепленными блоками пламегасителя или полу-

проводникового расцепителя; 
без дугогасительных камер; 
без козырька над внешними проводниками, подходящими со стороны не-

подвижных контактов к выключателю на напряжение 660 В переменного тока 
с передним присоединением внешних проводников; без заглушек, закры-
вающих доступ к выводным шинам выключателя с задним присоединением 
внешних проводников. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Прежде чем выключатель включить, необходимо убедиться, что 

монтаж выполнен правильно, уставка РЭ, номинальное напряжение и 
род тока ПЭ и РНН соответствуют заказу, а для выключателей с РП 
(РПИ) соответствуют условиям эксплуатации следующие параметры; 

номинальный ток расцепителя; 
уставка в зоне короткого замыкания (кратность тока срабатывания в 

зоне короткого замыкания по отношению к номинальному току расцепи-
теля); 

время срабатывания в зоне перегрузки; 
номинальное напряжение сети (для выключателей постоянного тока 

при питании блока управления от главной цепи выключателя); 
напряжение питания PH и блока управления при питании его от по-

стороннего источника. 
Плавную регулировку параметров РП производить поворотом соот-

ветствующей ручки так, чтобы маркировочная риска, соответствующая 
требуемой величине регулируемого параметра, располагалась против 
метки. 

Примечание. Нарастающей последовательности цифр на шкале 
соответствует последовательность маркировочных 
рисок против часовой стрелки. 

Если требуется установить величину параметра, не соответствую-
щего маркировке, то рукоятку установите так, чтобы метка была в про-
межутке между двумя маркировочными рисками, ближайшими к тре-
буемой величине данного параметра. 

Запрещается устанавливать рукоятки так, чтобы метка оказалась 
вне интервала, ограниченного крайними маркировочными рисками. 

Для регулирования каждого из перечисленных параметров на лицевой 
стороне расцепителя РПИ имеются DIP переключатели для выбора соответ-
ствующих уставок. 

При соблюдении всех вышеуказанных условий включить выключа-
тель. До этого запрещается подача как рабочего, так и испытательного 
напряжения к зажимам выключателя. 

Не допускается включение выключателя рывками, толчками, а так-
же с искусственными задержками. 

При включении выключателя с ПЭ достаточно нажать кнопку 
«включено», а для отключения — кнопку «отключено». При наличии в 
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цепи ПЭ напряжения взвод выключателя осуществляется автоматиче-
ски. Указатель на ручке привода устанавливается против отмеченных 
на крышке секторов около метки «I» и «0». 

При управлении выключателем с ПЭ вручную (в случае отсутствия 
напряжения в цепи привода) рукоятку привода установить в секторе «I» 
при включении выключателя, а при отключении - в секторе «0», после 
автоматического отключения взвести механизм, для чего рукоятку ус-
тановить в положение «0». 

При подготовке к работе выключателя в выдвижном исполнении смазать 
втычные контакты смазкой ЦИАТИМ-221. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Не допускается работа выключателей с РП (РПИ): 

при параллельном соединении полюсов выключателя; 
при последовательном соединении трех полюсов одного выключа-

теля.  
(несоблюдение этих двух требований вызывает отказ или ложные 
срабатывания расцепителя); 
в повторно-кратковременном режиме при эквивалентном по нагреву 

токе, превышающем номинальный ток расцепителя, установленный на 
шкале; 

при протекании тока по полюсам выключателя переменного тока со 
снятым блоком управления во избежание электрического пробоя 
встроенных в выключатель трансформаторов тока (измерительных 
элементов). 

Выключатели постоянного тока с РП (РПИ) при питании блока 
управления от напряжения защищаемой сети имеют следующие осо-
бенности: 

РП (РПИ) может не обеспечить срабатывание выключателя, если в 
момент, непосредственно предшествовавший аварийному режиму, на-
пряжение сети было ниже 0,7 номинального; 

если в момент, непосредственно предшествовавший аварийному 
режиму, напряжение сети было не ниже 0,8 номинального, а в момент 
аварии оно снижается ниже 0,7 номинального, РП (РПИ) обеспечивает 
отключение только токов, превышающих уставку по короткому замы-
канию. 

Выключатели с РП (РПИ) допускают в условиях эксплуатации пере-
ключения на два положения, обеспечивающих работу независимого 
расцепителя при напряжении 110...220 В постоянного тока и однофаз-
ного переменного тока частоты 50 и 60 Гц или 220...440 В однофазного 
переменного тока той же частоты. 

Выключатели с РП (РПИ) допускают в условиях, эксплуатации ре-
гулировку следующих параметров: 

номинального тока расцепителя;  
уставки тока в зоне короткого замыкания;  
времени срабатывания в зоне перегрузки; 
времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания для вы-
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ключателей селективного исполнения;  
номинального напряжения сети (для выключателей постоянного то-

ка при питании блока управления от главной цепи выключателя); 
напряжение питания независимого расцепителя и блока управления 

при питании его от постороннего источника. 
При использовании выключателей переменного тока с полупроводнико-

выми расцепителями максимального тока, предназначенных для эксплуата-
ции при номинальной частоте 50 Гц, в цепях с номинальной частотой 60 Гц, 
а также при замене блока управления полупроводникового расцепителя, до-
пускается отклонение значений параметров на ±20% от пределов, оговорен-
ных в табл. 6. Перемещение выключателей выдвижного исполнения в поло-
жение разъединителя во избежание случайного выпадения из ячейки осуще-
ствляется плавно. 

При эксплуатации выключателей с РН – К2 в цепь зарядки конденсатора 
рекомендуется вводить ограничительное сопротивление не менее 2 кОм. 

Если при отключении выключателя расцепителем К2 его катушка будет 
находиться под напряжением более 0,04 с, то введение указанного сопро-
тивления обязательно. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Выключатели рассчитаны для работы без замены каких-либо час-

тей и в условиях эксплуатации ремонту не подлежат. 
 Выключатели необходимо содержать в чистоте, систематически 

очищая их от копоти и пыли. 
Необходимо обращать внимание на то, чтобы винты были затянуты 

до отказа. 
При обычных условиях и редких коммутациях выключатель необхо-

димо осматривать один раз в год. Независимо от этого осматривать 
выключатель следует после каждого отключения тока короткого замы-
кания. При каждом осмотре, а также примерно через 2000...3000 отклю-
чений следует шарнирные соединения выключателя и электромагнит-
ного привода смазывать приборным вазелиновым маслом. 

После отключения выключателем тока короткого замыкания необ-
ходимо снять крышку выключателя и дугогасительные камеры и тща-
тельно очистить выключатель от копоти во всех доступных местах чис-
той тряпкой, увлажненной бензином, очистить дугогасительные камеры 
от попавшего внутрь металла. 

Опиливать контакты с целью придания им гладкой поверхности за-
прещается. 

При осмотрах выключателя необходимо проверить провалы кон-
тактов и толщину их металлокерамического слоя, при наличии ПЭ – 
правильность его установки. Если провал, контактов или толщина ме-
таллокерамического слоя контактов окажутся менее 0,5 мм, то выклю-
чатель для дальнейшей работы не пригоден. Провал контактов опре-
деляется разницей уровня неподвижного контакта относительно осно-
вания во включенном и отключенном положении выключателя. 
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ВА3710, ВА3720 
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ВА3710, ВА3720 
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ВА3710, ВА3720 
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ВА3710, ВА3720 

 
Рис. 1.4. Блок управления РП (ВА3710, ВА3720) и положения переключателя напря-

жения питания блока управления РП выключателей постоянного тока. 

А – блок управления;  

Б – положение переключателя;  

1 – рукоятка для регулировки номинального тока расцепителя;  

2 – рукоятка для регулировки времени срабатывания в зоне токов перегрузки;  

3 – рукоятка для регулирования уставки тока в зоне токов короткого замыкания; 

 4, 8 – съемные прозрачные крышки; 

5 – калибруемые значения параметров; 

6 – риска на шкале; 

7 – маркировочные риски на рукоятках; 

9 – переключатель напряжения питания РП. 

 

Положение переключателя напряжения Номинальное напряжение постоянного тока, В 

I 

II 

III 

110 

220 

440 
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ВА3710, ВА3720 
 

 
Рис. 1.5. Зажим винтовой для переднего присоединения к главной цепи выключа-
теля ВА3710, ВА3720 ВА3770У шины, а также привода или кабеля с кабельным на-

конечником (кабельный наконечник на чертеже не показан): 
I — подсоединяемая шина. 

Тип 
Размеры, мм 

d B d1 
ВА3710, ВА3770У М8 18 9 

ВА3720 М10 25 11 
 

 
 
Рис. 1.6. Зажимы для присоединения к главной цепи выключателя ВА3710, ВА3720, 

ВА3770У провода иди кабеля без кабельного наконечника: 
 1 — зажим; 2 — присоединяемый проводник. 

Тип 
Предельно допустимое сечение проводников  D, мм Размер, мм 

медь алюминий h 
ВА3710, ВА3770 от 2,5 до 70 от 2,5 до 95 40 

ВА3720 от 2,5 до 120 от 2,5 до 150 41 
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ВА3710, ВА3720 
 
 
 
 

 

Рис.1.7. Зажим винтовой для присоединения внешних проводников к 
главной цепи выключателя ВА3710, ВА3720 с задней стороны 

при установке его на изоляционной панели: 
1 — внешний проводник; 

2 —  гайка; 

3 — шайба; 

4 — изоляционная панель; 

5 — зажимной винт (шпилька). 

 

Тип 
Размер, мм 

d d1 S1 S L 

ВА3710 М10 М8 15 и 25 
20 и 30 

1…15 
1…10 

52 
47 

ВА3720 М12 М10 15 и 25 
20 и 30 

1…15 
1…10 

52 
47 
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ВА3790 
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ВА3790 

 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
44 

 

ВА3790 
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ВА3740 
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ВА3740 
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ВА3740 
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ВА3740; ВА3790 
 

 
Рис. 3.4. Блок управления РП (ВА3740, ВА3790) и положения переключателя напря-

жения питания блока управления РП выключателей постоянного тока. 

1 – рукоятка для регулировки номинального тока расцепителя;  

2 – рукоятка для регулировки времени срабатывания в зоне токов перегрузки;  

3 – рукоятка для регулирования уставки тока в зоне токов короткого замыкания; 

4 – рукоятка для регулировки времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания; 

5 – калибруемые значения параметров; 

 6, 9 – съемные прозрачные крышки; 

7 – маркировочные риски на рукоятках; 

8 – риска на шкале; 

9 – переключатель напряжения питания РП. 

 

Положение переключателя напряжения Номинальное напряжение постоянного тока, В 

I 

II 

III 

110 

220 

440 
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ВА3740; ВА3790 

 
Рис. 3.5. Зажимы для присоединения к главной цепи выключателя ВА3740, ВА3790 

провода иди кабеля без кабельного наконечника: 
 1 — выключатель; 2 — зажим; 3 – присоединяемый проводник. 

Тип 
Предельно допустимое сечение проводников, мм Размер, мм 

медь алюминий h h1 
ВА3790 

от 25 до 120 от 25 до 150 
42 63 

ВА3740 54 75 

 

 
Рис. 3.6. Зажим винтовой для переднего присоединения к главной цепи выключа-

теля ВА3740, ВА3790 шины, а также привода или кабеля с кабельным наконечником 
(кабельный наконечник на чертеже не показан): 

 1 — выключатель; 2 — зажим; 3 – подсоединяемая шина. 

Тип 
Размеры, мм 

h l  l 1 

ВА3790 38 75 18 
ВА3740 50 80 22 
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ВА3740; ВА3790 

 

Рис.3.7. Зажим винтовой для присоединения внешних проводников к 
главной цепи выключателя ВА3790, ВА3740 с задней стороны 

при установке его на изоляционной панели: 
  1,3,8 — гайка; 

2 — внешний проводник; 
4 — шайба; 
5 —шпилька; 
6 — изоляционная панель; 
7 — выключатель; 
9 — изоляционная пластина. 

 

Тип 
Размер, мм 

d l L S S1 

ВА3790 (до 400А) М16 19 
63 1…15 25 
57 1…10 30 

ВА3790 
М20 22 

65 1…17 25 
60 1…12 30 

ВА3740 
68 1…17 25 
63 1…12 30 
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ВА3740, ВА3790 
 
 

 
 
 
 

Рис.3.8. Зажим для переднего присоединения с переходной шиной 
1 – выключатель; 

2 – зажим; 

3 – присоединяемая шина; 

4 – переходная шина. 
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ВА3770У 
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ВА3750 
 

 
 

Исполнение IН,А 
Размеры, мм 

А А1 А2 S 

1 1000 
1250 525 82.5 400 16 

2 до 630 627 137 502 6 
 

Рис. 5.1. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3750 
переднего присоединения 

а – вертикальная ось; б – горизонтальная ось; в – включено; 

г – отключено автоматически; д – отключено вручную; е – взведено. 
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ВА3750 

 
Рис. 5.2. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3750 

переднего присоединения с электромагнитным приводом 
1 – выключатель; 2 – привод; 3 – соединитель РП10-7; 4 – заземление; 

5 – рукоятка для переноски. (остальные размеры на рис.5.1) 
 

 
Рис. 5.3. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3750 

заднего присоединения 
(остальные размеры на рис.5.1) 
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ВА3750 

 
Рис. 5.4. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3750 

выдвижного исполнения на номинальный ток 1000А 
 

1 – выключатель; 2 – привод ручной дистанционный; 3 – дверь распредели-
тельного устройства; 4 – каркас; 5 – замок; 6 – соединитель РП10; 7 – привод 
электромагнитный; 8 – контакт втычной неподвижный; 9 - контакт втычной 
подвижный; 10 – заземление; 11 – ручка съемная; 12 – рукоятка для подъема. 

а – включено; б – отключено; в – соединение; г – разъединение. 
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ВА3750 

 
Рис. 5.4.1. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3750 

выдвижного исполнения на номинальный ток 250, 400, 630А 
 

1 – выключатель; 2 – привод ручной дистанционный; 3 – дверь распредели-
тельного устройства; 4 – каркас; 5 – замок; 6 – соединитель РП10; 7 – привод 
электромагнитный; 8 – контакт втычной неподвижный; 9 - контакт втычной 
подвижный; 10 – заземление; 11 – ручка съемная; 12 – рукоятка для подъема. 

а – включено; б – отключено; в – соединение; г – разъединение. 
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ВА3760 
 

 
Рис. 6.1. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3760 

 переднего присоединения 
а – вертикальная ось; б – горизонтальная ось; в – включено; 

г – отключено автоматически; д – отключено вручную; е – взведено. 
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ВА3760 

 
Рис. 6.2. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3760 

 переднего присоединения с электромагнитным приводом 
а – вертикальная ось; б – горизонтальная ось. 
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ВА3760 

 
Рис. 6.3. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3760 

заднего присоединения 
а – вертикальная ось; б – горизонтальная ось; в – включено; 

г – отключено автоматически; д – отключено вручную; е – взведено. 
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ВА3760 

 
Рис. 6.4. Габаритно-установочные размеры выключателя ВА3760 

выдвижного исполнения 
1 – выключатель; 2 – каркас выдвижного устройства; 3 – привод ручной 
дистанционный; 4 – рукоятка; 5 – дверь распределительного устройства ; 6 – 
привод электромагнитный. 

а – включено; б – отключено. 
С – выдвижные контакты выключателя в положении разъединителя. 
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ВА3750, ВА3760 
 
 

 
           1                           2                          3                          4 
Рис. 7.1.. Блок управления РПИ (ВА3750, ВА3760) выключателей переменного тока. 

1 – Переключатель номинального тока IR. 

2 – Переключатель времени перегрузки автоматического выключателя tR. 

3 – Переключатель уставки по току срабатывания  в зоне токов короткого замыкания, 

кратной номинальному току РП ISD/IR. 

4 – Переключатель времени селективности tSD. 

 
 

 
                  1                       2                        3                          4 
Рис. 7.2.. Блок управления РПИ (ВА3750, ВА3760) выключателей постоянного тока. 

1 – Переключатель номинального тока IR. 

2 – Переключатель времени перегрузки автоматического выключателя tR. 

3 – Переключатель уставки по току срабатывания  в зоне токов короткого замыкания, 

кратной номинальному току РП ISD/IR. 

4 – Переключатель времени селективности tSD. 
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Рис. 8. Схема электрическая принципиальная выключателя ВА3706. 

 
Рис. 8.1. Схема электрическая принципиальная выключателя ВА3704Б. 

 
Рис. 8.2. Схема электрическая принципиальная выключателя ВА3703Б 

постоянного тока. 
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Рис. 8.3. Схема электрическая принципиальная выключателей  ВА3750; ВА3760 

переменного тока. 

 
Рис. 8.4. Схема электрическая принципиальная выключателей  ВА3750; ВА3760 

постоянного тока. 
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Рис. 8.5. Схема электрическая принципиальная дополнительных свободных  

контактов выключателей ВА3740, ВА3790. 
а – выключатели с зажимными колодками; 

б – выключатели выдвижного исполнения; 

в - выключатели без зажимных колодок. 
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Выключатели с зажимными колодками 

 

 
Выключатели без зажимных колодок 

 

Рис. 9. Схема электрическая принципиальная дополнительных сборочных единиц 

выключателей ВА3701, ВА3702, ВА3705, ВА3706, ВА3707, ВА3708  

(кроме ВА3750, ВА3760). 
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Выключатели с зажимными колодками 

 

 
Выключатели без зажимных колодок 

Рис. 9.1. Схема электрическая принципиальная дополнительных сборочных еди-

ниц выключателей ВА3703 и ВА3704 (кроме ВА3750, ВА3760). 
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Выключателей ВА3701, ВА3702, ВА3705, ВА3706, ВА3707, ВА3708 

(кроме ВА3750, ВА3760). 

 

 
Выключателей ВА3703 и ВА3704 (кроме ВА3750, ВА3760). 

Рис. 9.2. Схема электрическая принципиальная дополнительных сборочных еди-

ниц выключателей выдвижного исполнения. 
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Рис. 10. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3750, ВА3760 

стационарного исполнения с дополнительными сборочными единицами. 

 

 

 
Рис. 10.1. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3750 

выдвижного исполнения с дополнительными сборочными единицами. 
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Рис. 10.2. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3750  

выдвижного исполнения с дополнительными сборочными единицами  

и дополнительными свободными контактами. 

 

 
Рис. 10.3. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3760 

 выдвижного исполнения с дополнительными сборочными единицами. 

 

 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
70 

 

 

 
Рис. 10.4. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3760  

выдвижного исполнения с дополнительными сборочными единицами  
и дополнительными свободными контактами. 

 

 
Рис. 11. Схема электрическая принципиальная электромагнитного привода 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
71 

 

ВА3710, ВА3720, ВА3770У 
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ВА3740; ВА3790 
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ВА3750 

 
Рис. 12.2. Отверстия в панели для установки выключателей ВА3750 

стационарного исполнения 
а – горизонтальная ось; б – вертикальная ось;  

в – отверстие для вывода проводников дополнительных сборочных единиц. 
 
 

ВА3760 

 
Рис. 12.3. Отверстия в панели для установки выключателей ВА3760 

стационарного исполнения 
а – горизонтальная ось; б – вертикальная ось. 

. 
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ВА3760 

 
Рис. 12.4. Расположение отверстий в распределительном устройстве для 
выключателей ВА3760 стационарного исполнения с установкой ручного 

привода и места строповки 
1 – дверь распределительного устройства; 2 – выключатель. 

А – места строповки выключателей 
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ВА3710, ВА3720 
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ВА3750 

 
Рис. 13.1. Отверстия в панели для установки выключателей ВА3750 

выдвижного исполнения и установки ручного привода 
1 – отверстия для крепления панели; 2 – отверстие на двери для установки 

ручного дистанционного привода; 3 – вертикальная ось выключателя. 
 

Номинальный ток выключателя, А А, мм Б, мм 
1000 210 96 

250, 400, 630 200 69 
 

 
Рис. 13.2. Отверстия в панели для крепления выключателей ВА3760 

выдвижного исполнения и установки ручного привода 
 

1– отверстия для крепления каркаса выдвижного устройства; 2– дополнительные 
отверстия для крепления каркаса; 3 – отверстие на двери для установки ручного 
дистанционного привода; 4 – плоскость установки каркаса; 

а - вертикальная ось выключателя. 
 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
77 
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Рис. 14.1. Расположение выключателей ВА3750 в 

распределительном устройстве 

Минимальные расстояния от металлических частей или изоляционных 
щитков распределительного устройства до выключателей 

Тип 
выключателя 

В 

В1 

Н 

Н1 переменный 
ток 

постоянный 
ток 

переменный 
ток 

постоянный 
ток 

380В 660В 440В 380В 660В 440В 
ВА 3750 50 60 50 60 155 200 155 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
79 

 

 

 
 

Рис. 14.2. Минимальные размеры ячейки, в которой может быть 
установлен выключатель ВА3750 выдвижного исполнения на 

номинальный ток 1000А 
1 – выключатель; 2 – шкаф; 3 – дверь 

I – места расположения петель для установки двери 
* Размер Н в соответствии с таблицей рис. 14.1 (стр.77) 

 

 
Рис. 14.3. Минимальные размеры ячейки, в которой может быть 

установлен выключатель ВА3750 выдвижного исполнения на 
номинальные токи 250, 400, 630А 

Параметры выключателей, встроенных в ячейки 

Наименование параметра 
Род тока 

переменный постоянный 
Номинальное напряжение, В 380 660 440 

Наибольшая включающая способность 
(ударный ток), кА 75,0 55,0 — 

Наибольшая отключающая способность 
(действующее значение тока), кА 35,7 26,2 — 

Наибольшее значение ожидаемого тока в цепи, кА — — 75 
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Рис. 14.4. Минимальные расстояния от металлических частей или 

изоляционных щитков распределительного устройства до 
выключателей ВА3760 

Тип 
выключателя 

В Н Н* 
переменный 

ток 
постоянный 

ток 
переменный 

ток 
постоянный 

ток 
переменный 

ток 
постоянный 

ток 
380В 660В 440В 380В 660В 440В 380В 660В 440В 

ВА 3760 50 60 50 155 200 155 100 150 100 
 

 
Рис. 14.5. Минимальные размеры ячейки, в которой может быть 

установлен выключатель ВА3760 выдвижного исполнения 
1 – выключатель; 2 – шкаф; 3 – дверь 

I – места расположения петель для установки двери 
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Рис. 15. Панель: I – гайка; 

В для: ВА3710 – 144±1,5 мм; 

В для: ВА3720 – 182±1,5 мм; 

В для: ВА3740 – 255±1,5 мм; 

В для: ВА3790 – 255±1,5 мм. 

 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
82 

 

 
Рис. 16. Колодка зажимная 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1. 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА 3750 

(предназначены для замены выключателей АВМ4, АВМ10, АВ2М4, АВ2М10) 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА 3760 

(предназначены для замены выключателей АВМ15, АВМ20, АВ2М15, АВ2М20) 

Выключатели предназначены для работы в электрических цепях с номи-
нальным напряжением постоянного тока до 440 В, переменного тока до 660В 
частотой 50; 60 Гц, для проведения тока в нормальном режиме и отключения 
при коротких замыканиях и перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз в 
сутки) оперативных коммутаций этих цепей. 

Выключатели допускают включение асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором, если их пусковые характеристики соответствуют 
защитным характеристикам выключателя. 

Выключатели нормально работают в следующих условиях: 
- высота над уровнем моря не более 1000 м. При высоте до 2000 м но-

минальные токи выключателей переменного тока климатического исполне-
ния УХЛЗ при частоте 50 Гц должны быть: 

- для ВА 3750Н, ВА 3750С (до 400А)…….…400 А; 
- для ВА 3750НВ, ВА 3750СВ (до 400А)……400 А; 
- для ВА 3750Н, ВА 3750С (до 1000А)…...…800 А вместо 1000 А; 
- для ВА 3750HB,ВА 3750СВ (до 800А)..……800А; 
- для ВА3760Н, ВА3760С (до 1500А)…….…1200А вместо 1500А; 
- для ВА3760НВ, ВА3760СВ (до 1200А)…...1200А; 
- для ВА3760Н, ВА3760С (до 2000А)…….…1800А вместо 2000А; 
- для ВА3760НВ, ВА3760СВ (до 1500А)…...1500А; 
- температура окружающего воздуха и относительная влажность в зави-

симости от исполнения выключателя и категории размещения приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Условия работы выключателей. 

Исполнение вы-
ключателей по 

климату 

Рабочее значение температуры 
Верхнее значение отно-

сительной влажности нижнее 
значение 

верхнее 
значение 

УХЛ3 
04 

-50 
-10 

+40 
+45 

98% при 25ºС 
98% при 35ºС 

 
Допускается эксплуатация выключателей при температуре окружающего 

воздуха +55 °С. 
- окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей га-

зы, жидкости и пыль в концентрациях, нарушающих работу выключателей; 
- место установки выключателей защищено от попадания воды, масла, 

эмульсии; 
- рабочее положение выключателей - вертикальное, с допускаемым от-

клонением в любую сторону до 5º; 
- для работы в условиях резких толчков, ударов и сильной тряски вы-
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ключатели не предназначены; 
- нормальный режим работы - продолжительный. 
Габаритно-установочные и присоединительные размеры приведены на 

рис. 1...4 приложения Б. 
Основные параметры выключателей приведены в таблицах 2...8. 
Выключатели допускают немедленное повторное включение после опе-

ративного отключения при нагрузке номинальным током. 
 Выключатели изготавливают со следующими сборочными единицами: 
- с независимым расцепителем; 
- с нулевым расцепителем напряжения; 
- без расцепителей; 
- с электромагнитным приводом; 
- с ручным приводом; 
- с рычажным приводом, только выключатели стационарного исполне-

ния; 
- со свободными контактами. 
Сочетания дополнительных сборочных единиц приведены в табли-

це 6 
Выключатели стационарного исполнения допускают переднее присое-

динение к выводам главной цепи, а выключатели выдвижного исполнения - 
заднее присоединение. 

Присоединение внешних проводников к дополнительным сборочным 
единицам выключателей стационарного исполнения осуществляется по-
средством сборного клеммника, выключателей выдвижного исполнения с 
электромагнитным приводом - разъема штепсельного типа ШР, а выключа-
телей выдвижного исполнения с ручным приводом - разъема и клеммника. 

Допустимое сечение проводников вторичных цепей от 0,5…1,5 мм2. 
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Таблица 2. Выключатели типа ВА 3750 переменного 
тока селективного и неселективного исполнения. 

 

Тип выключателя, 
способ установки и 
климатическое ис-

полнение 

Номи-
наль-
ный 
ток 

выклю
чате-
ля, А 
(IН) 

Номиналь-
ный ток 
макси-

мального 
расцепи-
теля, IР, А 
кратный IН, 

А 

Уставки полупроводникового максимального 
расцепителя тока Уставка по 

току сра-
батывания 
электро-

магнитного 
расцепи-
теля тока, 

А* 

Предель-
ный ток 

селектив-
ности, кА 
(дейст-
вующее 

значение) 

при перегрузке при коротком замы-
кании 

по току 
срабаты-
вания, IП, 
кратные IР 

по вре-
мени  

срабаты-
вания при 
6IР, ТП, с 

по току 
срабаты-
вания, IК, 
кратные 

IР 

по времени  
срабаты-

вания ТК, с 

ВА 3750 Н – УХЛ3 
ВА 3750 Н – 04 

250 
400 

 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7; 
0,8; 
0,9; 
1,0; 
1,1 
 
або 
 
0,8; 
0,85; 
0,95; 
1,0; 
1,05; 
1,1; 
1,2; 
1,25 
 

1,25 

4,0;  
8,0;  
12,0;  
16,0. 

 
3; 
4; 
5; 
6; 
7; 
8; 
9; 
10 

 

мгн.; 
0,25; 
0,3; 
0,4; 
0,45; 
0,5; 
0,55; 
0,65; 
0,7 

4000 
6300 – 

ВА 3750 С – УХЛ3 
ВА 3750 С – 04 

250 
400 – 20+2 

ВА 3750 НВ – УХЛ3 
ВА 3750 НВ – 04 

250 
400 

4000 
6300 

– 

ВА 3750 СВ – УХЛ3 
ВА 3750 СВ – 04 

250 
400 – 20+2 

ВА 3750 Н – УХЛ3 800; 
1000 10000 

– 

ВА 3750 Н – 04 800 10000 

ВА 3750 С – УХЛ3 800; 
1000 – 20+2 

ВА 3750 С – 04 800 

ВА 3750 НВ – УХЛ3 
ВА 3750 НВ – 04 

800 
800 10000 – 

ВА 3750 СВ – УХЛ3 
ВА 3750 СВ – 04 

800 
800 – 20+2 

 

* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей тока может 
быть откалибрована на любое значение по заказу. 
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Таблица 2.1. Выключатели типа ВА 3750 постоянного 
тока селективного и неселективного исполнения. 

 

Тип выключателя, 
способ установки и 
климатическое ис-

полнение 

Номиналь-
ный ток 

выключа-
теля, А (IН) 

Номи-
нальный 
ток мак-
сималь-
ного рас-
цепителя, 

IР, А 
кратный 

IН, А 

Уставки полупроводникового максималь-
ного расцепителя тока 

Уставка по 
току сраба-

тывания 
электромаг-
нитного рас-

цепителя 
тока, А* 

Пре-
дель-

ный ток 
селек-
тивно-
сти, кА 
(дейст-
вующее 
значе-
ние) 

при перегрузке при коротком замы-
кании 

по току 
срабаты-
вания, IП, 
кратные 

IР 

по вре-
мени  

срабаты-
вания при 
6IР, ТП, с 

по току 
срабаты-
вания, IК, 
кратные 

IР 

по вре-
мени  

срабаты-
вания ТК, 

с 

ВА 3750 Н – УХЛ3 
ВА 3750 Н – 04 

250 
400 

0,63; 
0,8;  
1,0 

1,25 
4,0; 
8,0; 

16,0. 

2; 
4; 
6. 

мгн.; 
0,20; 
0,40; 
0,60. 

1500 
2400 – 

ВА 3750 С – УХЛ3 
ВА 3750 С – 04 

250 
400 – 30+2 

ВА 3750 НВ – УХЛ3 
ВА 3750 НВ – 04 

250 
400 

1500 
2400 

– 

ВА 3750 СВ – УХЛ3 
ВА 3750 СВ – 04 

250 
400 – 30+2 

ВА 3750 Н – УХЛ3 800; 
1000 6000 – 

ВА 3750 Н – 04 800 

ВА 3750 С – УХЛ3 800; 
1000 – 30+2 

ВА 3750 С – 04 800 

ВА 3750 НВ – УХЛ3 
ВА 3750 НВ – 04 

800 
800 6000 – 

ВА 3750 СВ – УХЛ3 
ВА 3750 СВ – 04 

800 
800 – 30+2 

 
* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей тока может 

быть откалибрована на любое значение по заказу. 
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Таблица 2.2. Выключатели типа ВА3760 переменного 
 тока селективного и неселективного исполнения  

Тип выключате-
ля, способ уста-
новки и климати-
ческое исполне-

ние 

Номиналь-
ный ток 

выключа-
теля, А (IН) 

Номиналь-
ный ток мак-
симального 
расцепите-

ля, 
IР, А 

кратный 
IН, А 

Уставки полупроводникового максималь-
ного расцепителя тока Уставка по 

току сра-
батывания 
электро-

магнитного 
расцепи-
теля тока, 

А* 

Пре-
дель-

ный ток 
селек-
тивно-
сти, кА 
(дейст-
вующее 
значе-
ние) 

при перегрузке при коротком замы-
кании 

по току 
срабаты-
вания, IП, 
кратные 

Iр 

по времени 
срабаты-
вания при 
6IР, ТП, с 

по току 
срабаты-
вания, IК, 
кратные 

Iр 

по вре-
мени 

срабаты-
вания ТК, 

с 

ВА3760Н-УХЛ3 
(до 1500А) 

1200 
1500 

 
0,4; 
0,5; 
0,6; 
0,7; 
0,8; 
0,9; 
1,0; 
1,1 
 
або 
 
0,8; 
0,85; 
0,95; 
1,0; 
1,05; 
1,1; 
1,2; 
1,25 
 

1,25 

4,0; 
8,0; 

12,0; 
16,0. 

 
3; 
4; 
5; 
6; 
7; 
8; 
9; 
10 

 

мгн.; 
0,25; 
0,3; 
0,4; 
0,45; 
0,5; 
0,55; 
0,65; 
0,7 

12500 — 
ВА3760Н-04 
(до 1500А) 1200 

ВА3760С-УХЛ3 
(до 1500А) 

1200 
1500 

— 30+ 4 
ВА3760С-04 
(до 1500А) 1200 

ВА3760НВ-УХЛ3 
(до 1500А) 1200 

12500 — 
ВА3760НВ-04  

(до 1500А) 1000 

ВА3760СВ-УХЛ3 
(до 1500А) 1200 

— 30+ 4 
ВА3760СВ-04  

(до 1500А) 1000 

ВА3760Н-УХЛ3 
(до 2000А) 

1500 
2000 

12500 — 
ВА3760Н-04 
(до 2000А) 1500 

ВА3760С-УХЛ3 
(до 2000А) 

1500 
2000 

— 30+ 4 
ВА3760С-04 
(до 2000А) 1500 

ВА3760НВ-УХЛ3 
(до 2000А) 1500 

12500 — 
ВА3760НВ-04  

(до 2000А) 1200 

ВА3760СВ-УХЛ3 
(до 2000А) 1500 

— 30+ 4 
ВА3760СВ-04  

(до 2000А) 1200 

 
* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей может быть 

откалибрована на любое значение по заказу. 
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Таблица 2.3. Выключатели типа ВА3760 постоянного 
 тока селективного и неселективного исполнения  

Тип выключателя, 
способ установки и 
климатическое ис-

полнение 

Номиналь-
ный ток 

выключа-
теля, А (IН) 

Номинальный 
ток макси-
мального 

расцепителя, 
IР, А 

кратный 
IН, А 

Уставки полупроводникового максималь-
ного расцепителя тока Уставка 

по току 
срабаты-

вания 
электро-

магнитно-
го расце-
пителя 
тока, А* 

Пре-
дель-

ный ток 
селек-
тивно-
сти, кА 
(дейст-
вующее 
значе-
ние) 

при перегрузке при коротком замы-
кании 

по току 
сраба-
тыва-

ния, IП, 
кратные 

Iр 

по времени 
срабаты-
вания при 
5IР, ТП, с 

по току 
срабаты-
вания, IК, 
кратные 

Iр 

по вре-
мени 

срабаты-
вания ТК, 

с 

ВА3760Н-УХЛ3 
(до 1500А) 

1500 
1200 

0,63; 
0,8; 
1,0 

1,25 
4,0; 
8,0; 

16,0. 

2; 
4; 
6. 

мгн.; 
0,2; 
0,4; 
0,6. 

9600 — 
ВА3760Н-04 
(до 1500А) 1200 

ВА3760С-УХЛ3 
(до 1500А) 

1500 
1200 

— 45+ 4 
ВА3760С-04 
(до 1500А) 1200 

ВА3760НВ-УХЛ3 
(до 1500А) 1200 

9600 — 
ВА3760НВ-04 

(до 1500А) 1000 

ВА3760СВ-УХЛ3 
(до 1500А) 1200 

— 45+ 4 
ВА3760СВ-04 

(до 1500А) 1000 

ВА3760Н-УХЛ3 
(до 2000А) 

2000 
1500 

9600 — 
ВА3760Н-04 
(до 2000А) 1500 

ВА3760С-УХЛ3 
(до 2000А) 

2000 
1500 

— 45+ 4 
ВА3760С-04 
(до 2000А) 1500 

ВА3760НВ-УХЛ3 
(до 2000А) 1500 

9600 — 
ВА3760НВ-04 

(до 2000А) 1200 

ВА3760СВ-УХЛ3 
(до 2000А) 1500 

— 45+ 4 
ВА3760СВ-04 

(до 2000А) 1200 

 
* — Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей может быть 

откалибрована на любое значение по заказу. 
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Таблица 3. Выключатели типа ВА 3750 без защиты. 
 

Тип выключателя и способ его установки Номинальный ток, А 
ВА 3750 – УХЛ3 
ВА 3750 – 04 

400 
400 

ВА 3750В – УХЛ3 
ВА 3750В – 04 

400 
400 

ВА 3750 – УХЛ3 
ВА 3750 – 04 

1000 
800 

ВА 3750В – УХЛ3 
ВА 3750В – 04 

800 
800 

 

Таблица 3.1. Выключатели типа ВА3760 без защиты. 

Тип выключателя и способ его установки Номинальный ток, А 
ВА3760 – УХЛ3 (до 1500А) 
ВА3760 – 04 (до 1500А) 

1500 
1200 

ВА3760В – УХЛ3 (до 1500А) 
ВА3760В – 04 (до 1500А) 

1200 
1000 

ВА3760 – УХЛ3 (до 2000А) 
ВА3760 – 04 (до 2000А) 

2000 
1800 

ВА3760В – УХЛ3 (до 2000А) 
ВА3760В – 04 (до 2000А) 

1500 
1200 

 
Таблица 4. Предельная отключающая способность,  

термическая и электродинамическая стойкость. 

Тип  
выключа-

теля 

Номи-
нальный 

ток 

Испол-
нение 

выклю-
чателя 
по спо-

собу 
защиты 

Терми-
ческая 
стой-
кость, 
106А2,с 

Цепь переменного тока Цепь постоянного тока 

Электро-
динамиче-
ская стой-
кость, кА, 

ампл. 

Верхняя 
граница 

зоны 
селек-
тивно-
сти, кА 
(дейст-
вующее 
значе-
ние) 

380В 500В 

Коэф-
фици-

ент 
мощно-

сти 

Элек-
троди-
нами-
ческая 
стой-
кость, 

кА, 
ампл. 

Верхняя 
граница 

зоны 
селек-
тивно-
сти, кА 
(дейст-
вующее 
значе-
ние) 

220В 440В 
По-

стоян-
ная 
вре-

мени, 
мс 

Действую-
щее значе-

ние тока 
отключения, 

кА 

Ток отклю-
чения, кА 

ВА3750С 
до 400А 

селек-
тивный * * 

20+2 23 23 

0,3 

 

20+2 40 

30 10 

до 1000А 

ВА3760С 
до 1500А 

30+4 35 20 45+4 45 
до 2000А 

ВА3750Н 
до 400А 

несе-
лек-

тивный 
— — 

— 

23 10 

— 

40 
до 1000А 

ВА3760Н 
до 1500А 

35 20 45 
до 2000А 

ВА3750 
до 400А 

без 
расце-
пите-
лей 

450 42 23 10 30 40 
до 1000А 

ВА3760 
до 1500А 

900 65 35 20 57 45 
до 2000А 

*  селективные выключатели термически и динамически устойчивы во всем диапа-
зоне токов до токов верхней границы зоны селективности в течение времени, 
указанного в таблицах  2, 2.2. 
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Таблица 5. Механическая и электрическая износостойкость выключателя. 
 

Тип 
выключа-

теля 

Номи-
нальный 

ток, А 

Количество циклов * 

общее ** 

в том числе при номинальном токе и напряжении для вы-
ключателей 

переменного тока при напря-
жении 550В и коэффициенте 

мощности 0,8 

постоянного тока при на-
пряжении 440В и постоян-

ной времени 0,01 

ВА 3750 
до 400 10000 4000 4000 

до 1000 10000 2000 2000 

ВА 3760 
до 1500 6300 

500 500 
до 2000 5000 

 

* Количество отключений выключателем токов короткого замыкания под действием мак-
симальных расцепителей тока из общего количества циклов ВО должно быть 25. 

** Для выключателей с электромагнитным приводом общее количество циклов ВО снижа-
ется на 20%. 

Таблица 6. Сочетание дополнительных сборочных единиц. 

Способ уста-
новки 

Привод Расцепитель Количество свобод-
ных контактов 

ручной 
или ры-
чажный 

электромаг-
нитный 

независи-
мый 

нулевой 
размы-
кающих 

замы-
кающих перемен-

ного тока 
постоян-
ного тока 

стационар-
ный 

+ – 
+ 
– 
– 

– 
+ 
– 

– 
– 
+  

2 
2 
2 

1 
1 
1 

– + 
+ 
– 
– 

– 
+ 
– 

– 
– 
+ 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

выдвижной 

+ – 
+ 
– 
– 

– 
+ 
– 

– 
– 
+ 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

– + 

+ 
– 
– 
– 

– 
+ 
– 
– 

– 
– 
+ 
– 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

 
Технические данные и отклонения уставок полупроводниковых расцепи-

телей приведены в таблицах в основном тексте описания ранее. 
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Выключатели типа ВА 3750 или ВА 3760 устанавливаются на металли-
ческую раму - для стационарного исполнения или на каркас - для выдвижно-
го исполнения и имеют установочно-присоединительные размеры, одинако-
вые с соответствующими размерами выключателей АВМ и АВ2М. 

Выключатели выдвижного исполнения состоят из выключателя стацио-
нарного исполнения с врубными контактами и толкателем блокировки, а так-
же каркаса. На каркасе, кроме выключателя установлены: 

- блокировка от вкатывания и выкатывания выключателя во включенном 
положении; 

- скользящие контакты заземления; 
- фиксаторы, фиксирующие выключатель в контрольном и рабочем поло-

жениях; 
- реле управления привода (для выключателей с электромагнитным при-

водом); 
- штепсельный разъем. 
Блокировка от вкатывания и выкатывания выдвижного выключателя во 

включенном положении состоит из штока, проходящего через корпус выклю-
чателя, передаточного рычажного механизма - фиксатора, установленного 
на кронштейне каркаса, запирающего устройства, имеющего рычаг, который, 
упираясь в упор, блокирует перемещение выключателя. Упор установлен на 
каркасе ячейки распределительного устройства. 

При включенном положении выключателя шток выдвигается из корпуса 
выключателя и, воздействуя на передаточный механизм, устанавливает его 
в положение, в котором он фиксирует запирающее устройство в горизон-
тальном положении. При этом рычаг становится вертикально, его нижний ко-
нец опускается ниже упора и не позволяет перемещать выключатель (вкаты-
вать и выкатывать). 

При отключенном положении выключателя шток задвигается в корпус вы-
ключателя, передаточный рычажный механизм освобождается от воздейст-
вия штока и освобождает запирающее устройство, что дает возможность 
вручную поднять запирающее устройство в верхнее положение (~45º к гори-
зонтали), при этом рычаг запирающего устройства поднимается выше упора 
и не препятствует перемещению выключателя. 

Устройство блокировки приводится в рабочее положение как вручную - 
нажатием на передаточный рычажный механизм, при этом запорное устрой-
ство под действием пружины устанавливается в горизонтальное положение, 
так и автоматически - при включении выключателя. 

Выключатели выдвижного исполнения без электромагнитного привода 
имеют дистанционный ручной привод, устанавливаемый на двери распреде-
лительного устройства. 

Рукоятка ручного привода кинематически связана с рукояткой выключа-
теля. Ручной дистанционный привод обеспечивает оперирование выключа-
телем при закрытой двери распределительного устройства. 

Выключатели стационарного исполнения без электромагнитного привода 
имеют дистанционный рычажный привод, устанавливаемый на панели рас-
пределительного устройства. Рукоятка рычажного привода кинематически 
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связана с рукояткой выключателя. В стационарных выключателях с ручным 
приводом дистанционный рычажный привод отсутствует. 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с 
“Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и 
“Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок по-
требителей”, а также с настоящей инструкцией. 

Монтаж выключателей производится в отключенном положении при от-
сутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных 
единиц. 

Регулировка параметров полупроводникового расцепителя осуществля-
ется при снятом напряжении со всех цепей выключателя. 

Разъединение соединителей допускается при отсутствии напряжения во 
вспомогательных цепях. 

На каркасе выключателя выдвижного исполнения для их заземления 
предусмотрены скользящие контакты, которые должны обеспечивать надеж-
ный контакт с каркасом распределительного устройства в рабочем и кон-
трольном положениях выключателя. 

Выключатели выдвижного исполнения в рабочем и контрольном положе-
ниях должны быть зафиксированы в отверстиях рельс ячейки предусмот-
ренными для этой цели устройствами. 

Выключатели выдвижного исполнения снабжены механической блокиров-
кой, препятствующей вкатыванию включенного выключателя из контрольно-
го положения в рабочее и выкатыванию включенного выключателя из рабо-
чего положения. 

Стационарные выключатели заземляются через заземляющие болты, 
расположенные на раме и приводе, а выключатели с рычажным приводом 
имеют дополнительное заземление корпуса рычажного привода. 

Выдвижные выключатели должны эксплуатироваться только при закры-
тых дверях ячейки распределительного устройства. 

Съемную рукоятку оставлять на выключателе не рекомендуется. 
Проверку действия цепей управления разрешается проводить в выдвиж-

ных выключателях только в контрольном положении, а в стационарных вы-
ключателях - при отсутствии напряжения на выводах выключателя. 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

1. Выключатели устанавливают в помещениях, не содержащих взрыво-
опасные и разъедающие металл и изоляцию газы и пары, токопроводящую 
или взрывоопасную пыль, в местах, защищенных от попадания брызг воды, 
капель масла и дополнительного нагрева от постороннего источника лучи-
стой энергии. 

Перед монтажом выключателя необходимо убедиться, что технические 
данные выключателя соответствуют заказу. 

Зажимы главных цепей выключателей допускают присоединение медных 
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или алюминиевых шин. Выключатели ВА 3750 до 400А допускают присоеди-
нение одного кабеля с кабельным наконечником. Присоединяемые к выклю-
чателям шины на длине 100 мм или кабельные наконечники должны иметь 
покрытия: медные - ПОС-61.9 или 0-ВИ(99).9, алюминиевые – припоем мар-
ки “А” и ПОС40. 

Присоединяемые шины должны быть закреплены в непосредственной 
близости от выводов выключателя с учетом действия на них электродина-
мических усилий при коротком замыкании. 

Минимальные и максимальные сечения присоединяемых шин для вы-
ключателей стационарного исполнения указаны в таблице 7. 

Таблица 7. Сечения присоединяемых шин. 

Тип выключателей 
Допустимое сечение шин, мм 

минимальное максимальное 

ВА 3750 (до 400А) 
ВА 3750 (до 1000А) 

По правилам устройств электроустановок в за-
висимости от величины номинального тока и 
температуры окружающего воздуха 

4x40 
2(8x60) 

ВА3760С, ВА3760Н (до 1500А) 
ВА3760С, ВА3760Н (до 2000А) 

5×50 
6×100 

2(10×80) 
2(10×120) 

 

Сечение присоединяемых шин выбирается по правилам устройств элек-
троустановок в зависимости от величины номинального тока и температуры 
окружающего воздуха. 

Электрические соединения при монтаже выключателя в зависимости от 
исполнения выключателя осуществляются в соответствии со схемами на 
рис. 1…8 приложения В. 

Стационарные выключатели устанавливаются вертикально, с допускае-
мым отклонением 5º, на прочном основании. 

2. Установка и монтаж выключателей стационарного исполнения прово-
дится в следующей последовательности: 

- в конструкции, на которой крепится выключатель, выполняются отвер-
стия согласно рисункам приложения Б; 

- отключить выключатель. Для этого рукоятку выключателя отведите в 
сторону метки "0", а при исполнении выключателя с электромагнитным при-
водом рукоятку привода поверните по часовой стрелке при снятом напряже-
нии в цепи электромагнитного привода (розетку РП10-7 необходимо с элек-
тромагнитного привода снять) до момента, когда стрелка на рукоятке элек-
тромагнитного привода установится против метки "0". Управление электро-
магнитным приводом производится вилкой переключения, входящей в ком-
плект поставки; 

- установите и закрепите выключатель. Крепление выключателя осуще-
ствляется четырьмя стальными болтами М12. Крепеж должен быть затянут и 
предотвращен от самоотвинчивания посредством пружинных шайб или 
контргаек; 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
94 

 

- выполните заземление выключателя; 
- подсоедините внешние проводники к главной цепи выключателя, как по-

казано на рисунках; 
- подсоедините внешние проводники к дополнительным сборочным еди-

ницам в соответствии со схемами приложения В; 
- установите в пазы корпуса выключателя козырек, поставляемый вместе 

с выключателем, предварительно вывернув винты, крепящие крышку вы-
ключателя со стороны неподвижных контактов. После установки козырька 
винты завернуть до упора. 

3. Для того чтобы установить выключатель в выдвижном исполнении в 
ячейке распределительного устройства, необходимо: 

- отключить выключатель, если он включен; 
- зафиксировать рычаг блокировки в положении "отключено", для чего 

ручку запирающего устройства блокировки повернуть вниз; 
- установить выключатель на рельсы в ячейку распределительного уст-

ройства и вкатить до упоров. При вкатывании убедиться, что оси симметрии 
главных врубных контактов и шин врубных контактов распределительного 
устройства совпадают по вертикали и по горизонтали и проверить, чтобы не 
было смещения врубных контактов выключателя и шин распределительного 
устройства. Проверить соответствие величины захода врубных контактов на 
шины распределительного устройства с требованиями настоящей инструк-
ции при фиксации выключателя в рабочем положении. Вкатывание выклю-
чателя ВА3750 в распределительное устройство производится вручную, для 
чего на выключателе имеются две ручки, а выключатель ВА3760 вкатить при 
помощи вкатного устройства  до упоров. При вкатывании необходимо ролики 
выключателя вручную довести до касания с опорными скобами ячейки. По-
сле этого вращать рукояткой диск с валом на себя, переставляя рукоятку в 
отверстиях до момента фиксации его фиксаторами и захода пальца в паз 
скобы; 

- включить выключатель (без тока в главной цепи) и проверить блокиров-
ку от выкатывания выключателя во включенном положении. При этом вруб-
ные контакты не должны сходить с ровных площадок шин распределитель-
ного устройства; 

- отключить выключатель, зафиксировать рычаг блокировки в поло-
жении "отключено" и выкатить выключатель ВА3750 в контрольное по-
ложение с помощью рукояток, а для выкатывания выключателя ВА3760 
необходимо скобу оттянуть вверх и рукоятку вращать от себя до тех 
пор, пока шип не упрется в упор. После этого выключатель вручную вы-
катить до момента фиксации его фиксаторами в отверстиях рельс; 

- включить выключатель и проверить блокировку от вкатывания выключа-
теля во включенном положении. Расстояние между врубными контактами 
выключателя и шинами распределительного устройства должно быть не ме-
нее 13 мм при касании рычага блокировки упора в ячейке распределитель-
ного устройства; 

- при вкатывании и выкатывании выключателя убедиться, что скользящие 
контакты заземления выключателя обеспечивают надежный контакт с карка-
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сом распределительного устройства в рабочем и контрольном положениях 
выключателя; 

- подсоедините внешние проводники через штепсельный разъем и 
клеммник (для выключателей с ручным приводом) к дополнительным сбо-
рочным единицам согласно приложения В. 

4. Для установки рычажного привода выключателей стационарного ис-
полнения в панели распределительного устройства выполните отверстия в 
соответствии с рис. 14. Корпус рычажного привода можно устанавливать в 
разных местах по горизонтали в пределах, указанных на рис. 2 приложения 
Б (размер И). При установке на панель необходимо выдержать размеры 225 
и 250 мм (для ВА3750) и 191 и 250мм (для ВА3760). Обратить внимание на 
то, чтобы тяга “а” изгибом была обращена вниз (для ВА3750) или вверх (для 
ВА3760). 

Для регулировки рычажного привода надо расположить ось АБ верти-
кально и навернуть регулировочную гайку на винт так, чтобы при этом рычаг 
был горизонтален. При переводе рукоятки рычага вниз до упора механизм 
выключателя должен четко взвестись. При переводе рукоятки рычага вверх 
до упора выключатель должен включиться. 

Для выполнения этих требований необходимо повернуть регулировочную 
гайку в нужную сторону, после чего ее необходимо законтрить. 

Если этой регулировки оказывается недостаточно, то производится до-
полнительная регулировка размера В, который нормально устанавливается 
примерно на 65 мм и фиксируется болтом. 

Каркас распределительного щита, в который встраивается выключатель с 
рычажным приводом, должен быть достаточно жестким, чтобы усилие на тя-
ге привода не вызвало прогиба каркаса щита при включении выключателя 
более, чем на 1 мм. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Возможность работы выключателей в условиях, отличных от указанных в 
настоящей инструкции, технические характеристики выключателей и меро-
приятия, которые должны выполняться при их эксплуатации в этих условиях, 
согласовываются между предприятием-изготовителем и потребителем. Вы-
ключатели постоянного тока могут не срабатывать, если в момент, непо-
средственно предшествовавший аварийному режиму, напряжение в главной 
цепи выключателя было ниже 0,7 от номинального рабочего напряжения. 

Допускается: 
- выключатель постоянного тока эксплуатировать в электрических цепях с 
напряжением от 0,8 до 1,15 от номинального. При питании блока полу-
проводникового расцепителя постоянного тока от постороннего источни-
ка тока (напряжение от 110 до 440В постоянного тока) также допускается 
колебание напряжения от 0,8 до 1,15 от номинального. Для питания РП 
постоянного тока от постороннего источника тока необходимо проводни-
ки, подводящие напряжение питания РП, отсоединить от главной цепи 
выключателя и присоединить их к постороннему источнику тока; 
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- эпизодически включать и отключать выключатель до 20 раз подряд с 
паузами не менее указанных в таблице 8; 

Таблица 8. Паузы между циклами ВО. 

Условия работы Пауза между циклами ВО, 
с, не менее 

Включение и отключение электромагнитным приводом при наличии 
номинального тока в цепи 45 

Включение и отключение электромагнитным приводом при отсут-
ствии тока в цепи 20 

Включение электромагнитным приводом, отключение независимым 
расцепителем или нулевым расцепителем напряжения при отсут-
ствии тока в цепи 

20 

Включение и отключение вручную или специальным автоматическим 
приводом при наличии номинального тока в цепи 45 

Включение и отключение вручную или специальным автоматическим 
приводом при отсутствии тока в цепи 1 

Включение вручную или специальным автоматическим приводом, 
отключение независимым расцепителем при отсутствии тока в цепи 15 

- выключатели переменного тока частотой 50Гц эксплуатировать в элек-
трических цепях с частотой 60Гц, а выключатели переменного тока час-
тотой 60Гц - в электрических цепях с частотой 50Гц. При этом у выклю-
чателей может быть дополнительное отклонение уставок по току и вре-
мени срабатывания полупроводниковых расцепителей. 

 
Не допускается эксплуатация выключателей: 
- с полупроводниковыми расцепителями при параллельном соединении 
полюсов одного выключателя постоянного тока; 

- в выключателях постоянного тока питание максимального расцепителя 
тока и независимого расцепителя от гальванически связанных источни-
ков. 

Внимание: Проверку электрической прочности (или сопротивления) изо-
ляции выключателей постоянного тока необходимо проводить при отсоеди-
ненных от главной цепи проводах питания полупроводникового расцепителя 
тока. 
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Приложение А. 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 Устройство блокировки ВА3750 
 

 
 

Рис.1.1 Устройство блокировки ВА3760 
 
 

1 – шток, 2 – передаточный рычажный механизм; 3 – каркас; 
4 – запирающее устройство; 5 – рычаг; 6 – упор 
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Рис.2.1. Присоединение внешних проводников к выключателям ВА3750 
стационарного исполнения до 400А 

 

 
Рис.2.2. Присоединение внешних проводников к выключателям ВА3750 

стационарного исполнения до 1000А 
1 – вывод верхний; 2 - вывод нижний;  

3 – присоединяемые шины; 4, 5, 6, 7 – крепеж 
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Рис.2.3. Присоединение внешних проводников к выключателям ВА3750 

стационарного исполнения на 1000А 
1,2 – выводы выключателя; 3,4 – присоединяемые шины; 

 5, 6 – радиаторы; 7,8,9,10 – крепеж М12 
 

 
Рис. 2.4. Присоединение внешних проводников к выключателям 

стационарного исполнения типа ВА3760 (до 1500А). 
1 - вывод верхний; 2 - рама; 

3 - вывод нижний; 4 - шины; 5, 6, 7, 8 - крепеж. 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
100 

 

 

 
 

Рис. 2.5. Присоединение внешних проводников к выключателям 
стационарного исполнения типа ВА3760 (до 2000А). 

1,2- выводы выключателя; 3 - рама; 
4 - клиентские шины; 5 - радиаторы; 6, 7, 8, 9 - крепеж Ml2. 
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Рис.3. Установка козырька на ВА3750 
 

 
 

Рис.3.1. Установка козырька на ВА3760 
 

1 – козырек; 2 – выключатель; 3 – вывод выключателя 
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Рис.4. ВА3750 выдвижного исполнения 
 

1 – шина распределительного устройства; 2 – втычные контакты выключателя; 
3 – упор; 4 – рельсы; 5 – упор блокировки; 6 – рычаг блокировки выключателя; 

7 – рычажный механизм блокировки; 8 – фиксатор выключателя;  
9 – скользящий контакт заземления 
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Рис.4.1. ВА3760 выдвижного исполнения 
 

1 – шина распределительного устройства; 2 – втычные контакты выключателя; 
3 – упор; 4 – рельсы; 5 – упор блокировки; 6 – рычаг блокировки выключателя; 

7 – рычажный механизм блокировки; 8 – фиксатор выключателя;  
9 – скользящий контакт заземления 
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Рис.5.. Вкатывание ВА3750  
 

1 – рукоятка (2шт); 2 – отверстие контрольного положения в рельсах;  
3, 4 – шина распределительного устройства  

 
 

 
Рис.5.1. Вкатное устройство ВА3760  

 
1 – скоба; 2 – пружина; 3 – опорная скоба; 4 – упор; 5 – рукоятка; 6 – ролик; 

 7 – палец; 8 – упор; 9 – диск; 10 – эксцентриковый кулачок 
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Рис.6. Отверстия для крепления рычажного привода ВА3750  
 
 

 
 

Рис.6.1. Отверстия для крепления рычажного привода ВА3760  
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Рис.7. Рычажный привод 
 

1 – рукоятка; 2 – болт; 3 – регулировочная гайка; 4 – регулировочный винт 
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Рис.8. Карта смазки выключателей 
 

 
 

Рис.8.1. Карта смазки электромагнитного привода 
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Приложение Б 

 
Рис. 1. Выключатели ВА3750 стационарного исполнения с электромаг-

нитным приводом 
1 – выключатель; 2 – зажимы главных цепей;  

3 – зажимы вспомогательных цепей 

 
Рис. 1.1. Выключатели ВА3750 стационарного исполнения с ручным 

приводом 
1 – рукоятка; 2 – выключатель;  

3 – зажимы главных цепей; 4 – зажимы вспомогательных цепей 
 

Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более Н, мм К, мм 

ВА3750Н, ВА3750С (до 400А) 
2 27 

472 42 
3 32 

ВА3750Н, ВА3750С (до 1000А) 
2 29 

532 30 
3 36 

Выключатели постоянного тока выполняются без среднего полюса 
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Рис.1.2. Выключатель ВА3750 стационарного исполнения с рычажным приводом 
1 – рукоятка; 2 – рычажный привод; 3 – выключатель;  
4 – соединительные рычаги привода с выключателем;  

5 – зажимы главных цепей; 6 – зажимы вспомогательных цепей 
 

Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более Н, мм К, мм 

ВА3750Н, ВА3750С (до 400А) 
2 33 

472 42 
3 38 

ВА3750Н, ВА3750С (до 1000А) 
2 35 

532 30 
3 42 
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Рис. 2. Выключатели ВА3760 стационарного исполнения с электромагнитным приводом 
 

1 – электроизоляционный щиток; 2 – соединитель электрический 
 

Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более А, мм 

ВА3760Н, ВА3760С (до 1500А) 
2 53 

250 
3 62 

ВА3760Н, ВА3760С (до 2000А) 
2 63 

300 
3 80 

 

 
 

Рис. 2.1. Выключатели ВА3760 стационарного исполнения с рычажным приводом 
 

1 – электроизоляционный щиток; 2 – соединитель электрический 
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Рис. 3. Выключатели ВА3750 выдвижного исполнения с электромагнитным приводом 

1 – электроизоляционный щиток; 2 – соединитель электрический; 3 – ножи; 4 – механическая 
блокировка; 5 – выключатель; 6 – упор на стенке распределительного устройства 

 
Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более 

ВА3750Н, ВА3750С (до 400А) 
2 38 
3 43 

ВА3750Н, ВА3750С (до 1000А) 
2 43 
3 48 
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Рис. 3.1. Выключатели ВА3760 до 1500А выдвижного исполнения 
 с электромагнитным приводом 

 
1 – электроизоляционный щиток; 2 – соединитель электрический; 3 – ножи; 4 – механическая 

блокировка; 5 – выключатель; 6 – упор на стенке распределительного устройства; 7 - каркас 
 

Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более 

ВА3760Н, ВА3760С (до 1500А) 
2 96 
3 108 

 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
113 

 

 
 

 
 

 
Рис. 3.2. Выключатели ВА3760 до 2000А выдвижного исполнения 

 с электромагнитным приводом 
 

1 – электроизоляционный щиток; 2 – соединитель электрический; 3 – ножи; 4 – механическая 
блокировка; 5 – выключатель; 6 – упор на стенке распределительного устройства; 7 - каркас 

 
Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более 

ВА3760Н, ВА3760С (до 2000А) 
2 104 
3 117 
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Рис. 4. Выключатели ВА3750 выдвижного исполнения с ручным приводом 

1 – электроизоляционный щиток; 2 – соединитель электрический; 3 – ножи;  
4 – механическая блокировка; 5 – выключатель; 6 – зажимы свободных цепей;  

7 – ручной привод на двери; 8 – упор на стенке распределительного устройства 
Тип выключателя кол-во полюсов масса, кг, не более 

ВА3750Н, ВА3750С (до 400А) 
2 35 
3 42 

ВА3750Н, ВА3750С (до 1000А) 
2 37 
3 44 
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Приложение В 

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

Условные обозначения, принятые в схемах: 

SF - выключатель автоматический; 

ТА1…ТАЗ - трансформаторы тока; 

YA1 - исполнительный электромагнит МТЗ и независимого расцепителя; 

YA2 - расцепитель нулевого напряжения; 

YA3, YA4 - электромагниты привода; 

VD1…VD4 - диоды; 

R - сопротивление; 

SB1 - кнопка привода; 

SB2 - кнопка расцепителя; 

S1…S6 - контакты вспомогательной цепи; 

XT - соединители выключателя стационарного исполнения; 

ХР, XS (А1…А4) - соединители электромагнитного привода; 

ХР1, XS1 - соединители выключателя выдвижного исполнения; 

SQ1,SQ2 - выключатели путевые привода; 

К1,К2 - реле; 

SC1, SC2 - выключатели импульсные привода; 

Uyp - напряжение управления независимым расцепителем и нулевым 

расцепителем напряжения; 

Uyп - напряжение управления приводом; 

СТ - стабилизатор тока. 
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Рис. 3. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3750  

выдвижного исполнения с ручным приводом и нулевым расцепителем 
 

 
Рис. 3.1. Схема электрическая принципиальная выключателей ВА3750  

выдвижного исполнения с ручным приводом и независимым расцепителем 
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Рис. 4. Схема электрическая принципиальная выключателей стационарного исполнения с 

электроприводом и независимым расцепителем 
 

 
Рис. 4.1. Схема электрическая принципиальная выключателей стационарного исполнения с 

электроприводом и нулевым расцепителем 
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Рис. 5. Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения с элек-
троприводом и независимым расцепителем 

 

 
 

Рис. 5.1. Схема электрическая принципиальная выключателей выдвижного исполнения с 
электроприводом и нулевым расцепителем 
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Приложение Г. 

 
Рис. 1. Времятоковые характеристики ВА3750 переменного тока 

 

 
Рис. 1.1. Времятоковые характеристики ВА3760 переменного тока 



ООО "НПП РИМК"         http://rimk.biz/ 
121 

 

 
 

Рис. 2. Времятоковые характеристики ВА3750 постоянного тока 
 

 
 

Рис. 2.1. Времятоковые характеристики ВА3760 постоянного тока 
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